Target 7.3
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Urcené pouziti:
Phonak Target je samostatny nastavovaci software, ktery je uréeny k pouziti kvalifikovanymi poskytovateli sluchadel
ke konfiguraci, naprogramovani a nastaveni sluchadel dle konkrétnich pozadavk( urcené osoby.

Tato uzivatelska priruc¢ka poskytuje podrobny Uvod k nastaveni sluchadel se softwarem Phonak Target. Elektronickou
verzi si lze opatfit na internetovych strankach phonakpro.com, konkrétné na strance Phonak Target Support. Dale
mZete na Uvodni obrazovce Phonak Target™ najit [Novinky].

Urceny uzivatel:
Kvalifikovani poskytovatelé sluchadel.

Urcena populace pacientti:

Software je urcen pro pacienty s jednostrannou a oboustrannou, mirnou az velmi tézkou ztratou sluchu nebo

v kombinaci s chronickym tinitem, ktefi potfebuji nastavit sluchadlo. Ekvalizace tinitu je uréena pro pacienty starsi
18 let.

Indikace:
Upozornujeme, Ze indikace nejsou odvozeny z nastavovaciho softwaru, ale z kompatibilnich sluchadel. Obecné
klinické indikace pro pouziti sluchadel a ekvalizace tinitu jsou:
e Existence ztraty sluchu
- Jednostrannd nebo oboustranna
- Prevodni, percepcni nebo smisena
- Mirnd az velmi tézka
e Existence chronického tinitu (pouze pro sluchadla s funkci Ekvalizace tinitu)

Kontraindikace:
Upozornujeme, Ze kontraindikace nejsou odvozeny z nastavovaciho softwaru, ale z kompatibilnich sluchadel. Obecné
klinické kontraindikace pro pouZiti sluchadel a ekvalizace tinitu jsou:

e  Ztrata sluchu neni v rozsahu nastaveni sluchadla (nap¥. zesileni, frekvenéni odezva)

e  Akutni tinitus

e Deformita ucha (napf. uzavieny zvukovod, chybéjici usni boltec)

e Nervova ztrata sluchu (retrokochlearni patologie, napt. chybéjici nebo nefunkéni sluchovy nerv)
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Primarni kritéria pro odeslani pacienta k vysetreni ¢i Iécbé u Iékare nebo jiného specialisty jsou tato:
e Viditelnd vrozend nebo traumatickd deformita ucha
e Aktivni drendz z ucha v predchozich 90ti dnech
e Nahla nebo rychle progredujici ztrata sluchu v jednom nebo obou usich béhem predchozich 90 dni
e Akutni nebo chronické zavraté
e Audiometricky kostné-vzdusny rozdil roven nebo vétsi nez 15 dB pfi frekvenci 500 Hz, 1 000 Hz a 2 000 Hz
e Viditelné nahromadéni vyznamného mnoZstvi uSniho mazu nebo cizi téleso ve zvukovodu
e Bolest nebo neptijemné pocity v uchu
e Abnormalni vzhled usniho bubinku a zvukovodu, napfiklad:
- Zanét vnéjsiho zvukovodu
- Perforovany usni bubinek
- Jiné abnormality, které podle nazoru poskytovatele sluchadel predstavuji zdravotni problém

Poskytovatel sluchadel miZe rozhodnout, Ze odeslani pacienta neni vhodné nebo neni v nejlepsim zajmu pacienta
v téchto pripadech:
e Je-li dostatecné prokazano, Ze specializovany Iékar stav dikladné vysettil a byla poskytnuta veskerd mozna
|écba.
e Stav se od predchoziho vysetieni a/nebo 1é¢by vyznamné nezhorsil ani nezménil.
e Jestlize se pacient informované a kompetentné rozhodl nevyhledat radu Iékare, je pfipustné pristoupit
k doporuceni vhodnych systém sluchadel s prihlédnutim k nasledujicimu:
- Doporuceni nesmi mit zadné nezadouci Ucinky na zdravotni stav i celkovy pocit pohody pacienta.
- Ze zdznaml vyplyva, Ze vse bylo zvaZzeno v nejlepsim zajmu pacienta. Pokud to vyZaduji zakonné
predpisy, pacient podepsal prohlaseni potvrzujici, Ze nesouhlasi s odeslanim k jinému specialistovi
a ze se jednd o informované rozhodnuti.

Omezeni pouziti:
Pouziti softwaru Phonak Target je omezeno na nastaveni a Upravu kompatibilnich zatizeni. Target neni uréen pro

diagnostické ucely.

Kompatibilni sluchadla:

Paradise Vsechna vydana provedeni
Marvel Vsechna vydana provedeni
Belong Vsechna vydana provedeni
Venture Vsechna vydana provedeni
Quest Vsechna vydana provedeni
Spice+ Vsechna vydana provedeni
Spice Vsechna vydana provedeni
Lyric Vsechna vydana provedeni

Vedlejsi ucinky:

Upozornujeme, Ze vedlejsi ucinky nejsou odvozeny z nastavovaciho softwaru, ale z kompatibilnich sluchadel.
Fyziologické vedlejsi ucinky sluchadel, jako je tinitus, zavraté, hromadéni usniho mazu, pfilis velky tlak, poceni nebo
vlhkost, puchyre, svédéni a/nebo vyrazky, pocit ucpaného ¢i plného zvukovodu, a jejich nasledky, jako je bolest hlavy
a/nebo bolest ucha, muze vyresit ¢i zmirnit poskytovatel sluchadel. Konvenéni sluchadla mohou pacienty vystavit

plUsobeni vyssich hladin zvuku, coz mlze vést k posunuti prahovych hodnot frekvencniho rozsahu dotceného
akustickym traumatem.

Klinicky pfinos:
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Pfinosem pro pacienta je to, Ze nastavovaci software poskytuje moznost nastavit sluchadlo podle individudlnich
potreb a tato nastaveni ulozit ve sluchadle. Pfinos pro poskytovatele sluchadel souvisi s procesem odbaveni
pacienta.
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Client Instruments Fitting

Struktura a navigace
Tri karty [Klient], [Nastroje] a [Nastavovani] a panel nastroji vyse nabizeji snadnou navigaci a informace o stavu.

Nad kazdou z ikon na panelu nastroji muzete umistit kurzor a zobrazit klicové informace, jako je datum vytvoreni
audiogramu, sériova ¢isla sluchadel, vzorec nastaveni, stav testu zp&tné vazby, stranu nastavenou pro Bluetooth®
a dalsi.

Vsechny udaje Sluchadla, akustické parametry Veskera nastaveni sluchadel a jemné ladéni
o pacientovi, napriklad a prislusenstvi najdete v poloZce Ize provadét pod polozkou [Nastavovani].
osobni Udaje, audiogram, | [Nastroje].
RECD a REUG se nachazeji
na karté [Pacient].

Priprava sluchadel a pristroje CROS

iCube Il nebo Noahlink Wireless™
Nejsou potieba Zadné kabely ke sluchadlim ani pfistroji CROS. Stadi vloZit baterii a zapnout sluchadlo nebo CROS
zavienim prihradky baterie. V ptipadé dobijeci baterie zapnéte sluchadlo nebo CROS.

NOAHIink™ nebo HI-PRO®
Pripojte programovaci kabely ke sluchadlu nebo pfistroji CROS a nastavovacimu zatizeni. PouZivejte kabely
s oznacenim Phonak.

Sluchadla Phonak Trial™
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Sluchadla Phonak Trial jsou v nabidce jako sluchadla BTE a RIC s pfimou konektivitou. Sluchadla Phonak Trial nabizeji
moznost zménit Urovné vykonu u jednoho zafizeni.

Na spodni cerné listé nabidky kliknéte na [Zkouska a nastroje]. Zvolte moznost [ZkuSebni sluchadla] a [Konfigurovat].

Vyberte pozadovany vykonnostni profil a stisknéte moznost [Pokracovat]. Po dokonceni postupu je zatizeni
pfipraveno k nastaveni v rdmci nastavovaci ndvstévy.

Rezim Junior

V zavislosti na véku ditéte nabizi rezim Junior specifické nastaveni DSL nebo NAL podle véku a konfigurace sluchadel
optimalizované tak, aby vyhovovaly potfebam déti a jejich rodin. Rezim Junior zahrnuje ¢tyti vékova rozmezi:

e 0-3roky
o 4-8let

o 9-12let
e 13-18let

Tato vychozi nastaveni podporuje pediatricky poradni sbor znacky Phonak a Ndrodni akusticka laboratofr. Je tak
zajistén vychozi bod pro flexibilni a efektivni nastaveni u détskych pacientd. V ramci [Nastaveni] mlzZete upravit
a zménit vychozi parametry rezimu Junior, aby lépe vyhovovaly vasemu pracovnimu postupu pro nastavovani
détskych sluchadel.

Otevreni nové ndvstévy klienta spusti zadani data narozeni automaticky vyzvu pro nastaveni rezimu Junior pro déti
ve véku 0-18 let. Pokud se domnivate, Ze se behavioralni/fyzicky vék lisi od chronologického vychoziho véku, mizete
v rozeviraci nabidce ditéte manudlné zménit ptislusné vékové rozmezi. Pokracujte kliknutim na [Pouzit rezim Junior].
Po prvotnim ptipojeni sluchadel se u déti ve véku 0-3 let zobrazi ozndmeni o pfipojeni bezpecnostniho prvku proti

neopravnéné manipulaci. Pokud dostupné sluchadlo nezahrnuje pfipojeni bezpecnostniho prvku proti neopravnéné
manipulaci, zobrazi se jiné oznameni.

Prenos nastaveni

Software Target umoZiiuje pfenaset nastaveni z nastavovaci navstévy do nového vybéru sluchadel. Nastroj pro
prenos nastaveni najdete v rozeviraci nabidce [Nastavovani] umisténé na horni ¢erné listé nabidky. BEhem procesu
prenosu vas software Target informuje, ktera nastaveni lze ¢i nelze prenést.

Pfenos nastaveni neni mozny do bimoddlniho nastaveni nebo ani z néj.

Pfipojeni sluchadel

V rdmci relace nastaveni pro pacienta potvrdte, Ze se zobrazilo spravné nastavovaci zafizeni. Chcete-li zménit
nastavovaci zafizeni, pouzijte Sipku smérem doll vedle nastavovaciho zafizeni v ramci panelu nastroju.

Kliknéte na moznost [Pfipojit] a spustte nastavovani. Pfipojena sluchadla se zobrazi v panelu nastrojd. Zatizeni, ktera
jsou dostupna pro parovani, se zobrazi automaticky.

Pokud neni zafizeni nalezeno, oteviete/zaviete dvifka pfihradky baterie nebo vypnéte/zapnéte dobijeci sluchadla.
Tim se spusti rezim parovani.

Stisknéte multifunkéni tladitko na sluchadle a zobrazte seznam vice zatizeni, kterd jsou dostupnad, nebo potvrdte
stranu pro pfifazeni pacientovi.
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Udaje o audiogramu ze systému Noah™ se automaticky importuji do softwaru Phonak Target a budou pouzity
k pfedbéZnym vypoctim. V samostatné verzi softwaru Target zadejte audiogram na obrazovce [Audiogram].

Kontrola reproduktoru a akustické parametry
V poloZce [Nastroje] > [Akustické parametry] zadejte nebo potvrdte spravné informace o pfipojeni.

Pokud ma pacient usni tvarovku Phonak vyrobenou na miru, Ize zadat kdd vazby uvedeny na usni tvarovce. Kéd
vazby predstavuje Sestimistny kdd vytistény na usni tvarovce.

Po pfipojeni sluchadel je pfipojeny reproduktor pfipevnény na sluchadle automaticky porovndn s tim, co je vybrano
v softwaru Target. Tuto kontrolu Ize provést rovnéz kliknutim na [Zkontrolovat] na obrazovce akustickych parametrd.

Pokud existuje neshoda, je mozné tento nesoulad napravit bud na obrazovce akustickych parametr(, nebo vyménou
reproduktoru tak, aby odpovidal volbé zadané v softwaru Target.

Prislusenstvi

Ptislusenstvi Ize manualné vybrat v ramci [Nastroje] > [PFislusenstvi]. Zaskrtnutim moZnosti [Zobrazit pouze
kompatibilni pfislusenstvi] zobrazite pouze seznam pfisluSenstvi, které je kompatibilni s vybranymi sluchadly.

Zpétna vazba a test redlného ucha

Kliknéte na kartu [Nastavovani] a prejdéte na moznost [Zpétnd vazba a test realného uchal. Lze provést test zpétné
vazby u obou usi souc¢asné nebo pouze u jednoho. Pro spusténi testu kliknéte na moznost [P]/[Spustit oboje]/[L].

AudiogramDirect

AudiogramDirect je test sluchu in-situ v ramci Phonak Target. MlZete provést test pacientova sluchu pfimo
prostfednictvim jeho sluchadel. Test AudiogramDirect nenahrazuje diagnosticka audiologicka vysetreni.

Chcete-li zménit vychozi chovani pfi méreni hodnot AC a UCL, pfejdéte na [Nastaveni] > [Nastavovaci navstéva] >
[AudiogramDirect].

Chcete-li testovat prahové hodnoty vzdusného vedeni (AC) a Urovné nepfijemné hlasitosti (UCL) pomoci ptipojenych

sluchadel, kliknéte na moznost [AudiogramDirect] > [Spustit]. MéFeni UCL jsou volitelnd a béhem relace se
Vzdalenou podporou Phonak jsou deaktivovana.

Zakladni ladéni

Pfejdéte na [Zakladni ladéni] > [PGvodni nastaveni], pokud chcete nastavit Uroven zesileni, kompenzaci okluze ¢i
kompresi. Nastaveni Urovné zesileni a komprese je zaloZeno na uZivatelské zkusenosti pacienta a zvoleného vzoru
predpisu.

V zavislosti na pfipojenych sluchadlech Ize zpfistupnit doplfikové ndstroje, jako je [Ekvalizace tinitu] a [Ekvalizace
systému CROS] prostfednictvim karty ve spodni ¢asti obrazovky. Chcete-li upravit pomér hlasitosti mezi zafizenim

CROS a sluchadlem, kliknéte na mozZnost [Ekvalizace systému CROS].

Auto aklimatizace
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MuzZete automaticky aklimatizovat pacienta na vyssi celkovou Uroven zesileni nastavenim cilové Urovné zesileni,
které si prejete, aby sluchadlo dosahlo, a poctu dni, které bude sluchadlo potiebovat k dosazeni tohoto cilového
zesileni.

V nabidce Urovné zesileni na karté [PUvodni nastaveni] vyberte moznost [Auto aklimatizace]. UrCete pocatecni

uroveni, konec¢nou Uroven a dobu trvani, béhem které zesileni sluchadla automaticky vzrista na nastavenou
konecnou Uroven.

TargetMatch

TargetMatch predstavuje automaticky navadéci systém pro méreni parametrt redlného ucha. Provede vas
jednotlivymi kroky pracovniho postupu, umisténim hadic¢ky sondy, ziskanim méreni redlného ucha a automatickym
urcenim odpovidajiciho cile.

Funkce systému TargetMatch je dostupna pti pouziti softwaru Target se systémem Noah.

Pro spusténi systému TargetMatch kliknéte na moznost [P]/[Spustit oboje]/[L]. Asistent vas provede jednotlivymi
kroky postupu.

Asistent verifikace

Verifikace provdadéna mimo systém TargetMatch m(Ze mit vliv na ovéreni zesileni a nastaveni MPO, Sirokou skalu
schémat zpracovani signalu, proménné zesileni a komprese, snizovani frekvence a algoritmy regulace hluku ve
sluchadlech. Chcete-li tyto problémy vyresit, povolte pro Ucely efektivnéjsiho postupu verifikace vypnuti adaptivnich

funkci v ramci asistenta verifikace.

K asistentovi ovérovani Ize prejit prostfednictvim [Jemné ladéni] > [Zisk & MPQ] > [Asistent verifikace]. Asistent vas
provede jednotlivymi kroky postupu.

Jemné ladéni

Jemné ladéni poskytuje pfistup ke specifictéjsSim funkcim nastavovani, jako je nastaveni hodnoty zesileni a MPO,
stejné jako funkce vykonu sluchu a ¢isténi zvuku, pro Ucely individudlniho nastaveni.

Leva strana obrazovky [Jemné ladéni] se pouZziva pro manipulaci s programy. Tady lze pfizplsobit spoustéci program,
strukturu programu a programy pro streaming.

Pro nastaveni vSech programui soucasné kliknéte na moznost [VSechny programy]. Kliknéte na moZnost [AutoSense
OS] k upraveé vsech akustickych automatickych program( nebo na moZnost [AutoSense OS (streaming)] k Upravé
AutoSense OS pro ucely streamingu.

Chcete-li upravit jeden program, kliknéte na program v seznamu, napf. [Klidna situace], a upravte podle potieby.

Kliknutim na ikonu [+] pfidate dal$i manualni program.

Sipky zpét/zopakovat jsou umistény vedle moznosti [Jemné ladéni] a Ize je pouzit k vraceni nebo zopakovani krok
provedenych na obrazovce jemného ladéni.

Hodnoty zesileni, stejné jako hodnoty MPO, Ize upravit pro tiché, stfedné hlasité a hlasité zvuky vstupu.

Jemné ladéni slySitelnosti
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Volitelné zvukové ukdazky a souvisejici zesileni jsou zobrazeny v rdmci zobrazeni kfivek. Zvukové ukazky lze prehrat
pro ucely simulace specifického poslechového prostredi.

Hodnoty zesileni se zobrazuji pro tiché, stfedné hlasité a hlasité zvuky vstupu. Nastaveni ovliviiuje pouze Urovné
zesileni a frekvence, ke kterym nalezi, pro uUcely vylepsSeni slysitelnosti vybranych stimuld uréenych rliznymi odstiny
cervené/vpravo a modré/vlevo.

Automatické jemné ladéni

Jednad se o nastroj pro jemné ladéni podle situace. Dostupné Upravy zavisi na hodnoceni poslechové situace
pacientem. Podle zvoleného programu jsou predvoleny doporucené zvukové ukdazky. Zvukové ukdazky lze prehrat pro
Ucely simulace poslechového prostredi.

MozZnosti programli

MozZnosti programu Ize upravit na zakladé vychoziho nastaveni. Funkce Ize aktivovat, deaktivovat nebo zménit jejich
silu pro kazdy program zvlast. Déle jsou viditelné dostupné rozsahy na jednotlivych skalach, které zaviseji na Urovni
vykonu.

PFi moznosti pfimé konektivity sluchadel lze upravit vychozi chovani pfi prepnuti, aby bylo mozné prejit k pfenosu
dat prostifednictvim zafizeni TV Connector, zafizeni Roger™ a zafizeni PartnerMic™.

SoundRecover2
SoundRecover2 je systém komprese frekvenci s adaptivnim chovanim.

SoundRecover? je:
e Ve vychozim nastaveni zapnut pro ploSnou nebo postupnou sluchovou ztratu, kde prahova hodnota 8 kHz
predstavuje ztratu sluchu 45 dB nebo horsi.
e Ve vychozim nastaveni vypnut pro reverzni postupné ztraty (8 kHz > 30 dB lepsi nez 3 kHz).

Chcete-li vypnout systém SoundRecover2, kliknéte na moznost [Jemné ladéni] > [SoundRecover2]. Funkci Ize
deaktivovat zrusenim zaskrtnuti policka [Povolit SoundRecover2].

Chcete-li systém SoundRecover2 jemné naladit, kliknéte na moznost [Jemné ladéni] > [SoundRecover2].
e Posunutim smérem k moznosti [SlySitelnost] zvysite schopnost uréeni hlasky /s/ a /3/.
e Posunutim smérem k moznosti [RozliSeni] zvySite schopnost rozlisovat mezi /s/ a /3/.
e Posunutim smérem k moZnosti [Komfort] zvysite pfirozenost zvuk, jako jsou muzské hlasy, vlastni hlas nebo
hudba.

Ekvalizace tinitu

Generator Sumu Tinnitus Balance poskytuje prostiedky ke zvyraznéni zvuku, ktery lze pouzit jako soucast programu
pro lécbu tinitu.

Generator Sumu lze povolit nebo zakazat v nabidce [Nastavovani] > [Zakladni ladéni] > [Tinnitus Balance]. Pokud je
funkce povolena, tvar generovaného hluku se zobrazi zelené. Zobrazeni kfivky musi byt nastaveno na [Vystup].

Vychozi charakteristiky se vypocitaji podle pacientova audiogramu. V rozeviraci nabidce [KFivka ekvalizace tinitu] lze
vychozi nastaveni [Nastavit na sluchovou ztratu] zménit na [Nastavit na bily Sum] nebo [Nastavit na raZovy Sum].
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Maximalni vystupni Uroven generatoru Sumu Tinnitus Balance je omezena na 85 dB (A). V souladu s obecnymi
doporucéenimi ohledné expozice hluku se zobrazi vystrazna zprava, kdyz uroven generatoru hluku prekroci 80 dB (A).
Pokud k tomu dojde, zobrazi se doporuéena maximalni doba noseni za den pod maximalni hladinou hluku.

Podrobnéjsi Upravy generatoru Sumu Tinnitus Balance najdete v ¢asti [Jemné ladéni] > [Tinnitus Balance].

Funkce Tinnitus Balance neni k dispozici u sluchadel Phonak Sky™. Phonak neméa z4dné doporuéené klinické pokyny
pro nastaveni funkce Tinnitus Balance u déti mladsich 18 let.

Datalogging

Datalogging mlze poskytnout informace o poslechovych prostiedich, ve kterych se pacient nachazel a jak dlouho
v nich byl. Pfistup k informacim z funkce Datalogging ziskate pfechodem k moznosti [Nastavovani] > [Datalogging].

Moznosti zarizeni

Kliknutim na polozku [MoZnosti zafizeni] mizete nakonfigurovat mozZnosti sluchadla, jako je manuaini ovladani,
signaly a upozornéni, chovani pfi spousténi ¢i DatalLogging.

Kdyz je sluchadlo ptipojeno, Ize jednotlivé konfigurace demonstrovat na sluchadle v ¢asti [Signdly a upozornéni].

V ramci pfimé konektivity sluchadel Ize dalsi nastaveni, jako je konfigurace ndzvu zafizeni s Bluetooth, strana
a sprava parovani, nalézt kliknutim na kartu [Bluetooth].

K dispozici je moZnost zaslani e-mailem nebo Ize zpravu o nastaveni, kterou si pacient mize vzit domu, vytisknout.
Zprava obsahuje informace o zafizeni a také informace o programu.

Bimodalni nastavovani

Sluchadla Phonak Naida™ Link M Ize pouZit pfi bimodalnim nastavovani se zvukovym procesorem Naida™ CI M od
Advanced Bionics (AB). Sluchadla Phonak Sky™ Link M Ize pouZit pfi bimodalnim nastavovéni se zvukovym
procesorem Sky CI™ M od AB.

Oteviete moznost nastavovaci navstévy a ujistéte se, Ze je zobrazen Noahlink Wireless. Pfipojte sluchadlo i zvukovy
procesor a spustte nastavovani. Zafizeni, ktera jsou dostupna pro parovani, se zobrazi automaticky. Po pfipojeni
sluchadla a zvukového procesoru k nastavovaci navstévé pacienta prizpUsobi software Target automaticky strukturu
programl

a moznosti zafizeni sluchadla tak, aby odpovidaly zvukovému procesoru.

Software Phonak Target pouzivejte dal stejné jako pfi standardni nastavovaci navstévé a dokoncete nastaveni
sluchadla Naida Link M nebo Sky Link M.
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Zvukovy procesor je v rezimu jen pro ¢teni. Na zvukovém procesoru nelze provadét ani ukladat Zadné zmény. Mizete
zobrazit nastaveni zvukového procesoru a s pouZzitim téchto informaci shodné upravit pfislusnd nastaveni na strané
sluchadla.

Bezdratové pfipojeni se mezi sluchadlem a zvukovym procesorem spusti automaticky, jakmile se odpoji od
nastavovaci navstévy.

Vzdalena podpora

Vzdélena podpora Phonak je navrZena tak, aby podporovala prizplsobeni pacienta poskytovanim péce o sluchadla
na dalku.

Pozadavky

o Nejnovéjsi verze softwaru Phonak Target k dispozici pro optimalini kvalitu poslechu.

e  Aktudlni verze aplikace myPhonak nainstalovana v mobilnim telefonu pacienta.

e Ucet PhonakPro s pokrocilymi funkcemi aktivovany prostfednictvim Vzdalené podpory. (Plati pouze
v nékterych zemich.)
Pocatecni nastaveni sluchadel musi byt provedeno na odborném pracovisti poskytovatele sluchadel.

e Pocitac s integrovanou webovou kamerou ¢i mikrofonem nebo externi webovou kamerou a mikrofonem
pfipojenym k pocitaci. Pro lepsi kvalitu zvuku pouzijte sluchatka s pfipojenim mikrofonu.

e Stabilni pfipojeni k internetu (Wi-Fi, LAN nebo 4G) s pfenosem dat minimalné 5 Mbit/s pro nahravani
a stahovani dat. Pacientlim vyuZivajicim technologii 4G mohou byt G¢tovany dalsi poplatky za vyuZiti dat
v zavislosti na jejich smlouvé.

Internetové pripojeni lze zkontrolovat v aplikaci Target, aby bylo zajisténo, Ze je k dispozici vhodné nastaveni pro
relaci Vzdalené podpory. Kliknéte na polozku [Nastaveni] > [Internet] > [Internetové sluzby] > [Test pfipojeni]. Po
dokonceni se zobrazi stav.

Nastaveni Vzddlené podpory
Vyberte pacienta pro Vzdalenou podporu. Pokud je k dispozici vice neZ jedna internetova stranka odborného
pracovisté, vyberte misto, kde bude probihat vzdalend relace.

Kliknutim na [PFihlaseni na ucet PhonakPro] se prihlaste k aplikaci PhonakPro nebo si vytvorte novy ucet PhonakPro.
Ucet PhonakPro lIze pouzit pouze v nékterych zemich.

Pocatecni nastaveni sluchadel musi byt provedeno na odborném pracovisti poskytovatele sluchadel. Po kliknuti na
[Ulozit a zavfit navstévu] je Vzdalend podpora povolena. Chcete-li aktivovat Vzdalenou podporu u kompatibilnich
sluchadel pro stdvajiciho pacienta, musi byt sluchadla pfipojena k softwaru Target na odborném pracovisti. Po
uloZeni navstévy se aktivuje moznost vzdaleného nastavovani.

Pred zahajenim relace Vzdalené podpory si pacient musi stahnout aplikaci myPhonak do svého chytrého telefonu
a sparovat sluchadla s aplikaci.

Videohovor a kontrolni navstéva
Pred pfipojenim k relaci Vzdalené podpory se doporucuje, aby mél pacient ve svych sluchadlech nové baterie
nebo dostatecné nabita dobijeci sluchadla.

Kliknéte na polozku [Zah3jit Vzdalenou podporu]. Vy a pacient budete pripojeni k videohovoru. Mozna budete muset
pockat, az pacient vstoupi do relace Vzdalené podpory Phonak prostifednictvim aplikace myPhonak.

Po pfipojeni pacienta uvidite a uslysite. Zkontrolujte, zda je v pocitaci povoleno video a mikrofon. Pfepindni mezi
integrovanym nebo externim mikrofonem ¢i webovou kamerou lze zajistit pred navstévou nebo béhem ni kliknutim
na nastavovaci kolecko, které se nachdzi v pravém hornim rohu obrazovky Vzdalené podpory. Jakmile pacient
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vstoupi do relace Vzdalené podpory a pfijme pozadavky kamery a mikrofonu na svém chytrém telefonu, zobrazi se
na obrazovce obé videa.

Po navazani spojeni se sluchadly pacienta se zobrazuje ikona @t] Jakmile jsou sluchadla pfipojena, pouzijte software
Target jako obvykle pfi ndsledné navstévé. Sluchadla jsou aktivni a veskeré provedené Upravy se do sluchadel
odesilaji v redlném case.

Vzdalenou podporu Phonak s pacientem nelze ukoncit, dokud nebude nastavovaci ndvstéva v softwaru Target
uloZena a uzavrena. V pfipadé, Ze dojde béhem aktivni relace Vzdalené podpory k preruseni spojeni mezi sluchadly
pacienta a softwarem Target, sluchadla se restartuji a udrzi si posledni platné nastaveni.

Dokonceni nastavovaci navstévy

Navstévu muZete kdykoliv zavfit kliknutim na moznost [UloZit a zavfit navstévu] v pravém hornim rohu obrazovky.
Zvolte polozky, které chcete ulozit. Dialog pro ukladani potvrdi Uspésné ulozeni nastaveni sluchadel a pfislusenstvi.
Po uloZeni vas Phonak Target navede na Uvodni obrazovku. Pokud pracujete v rozhrani Noah, mizZete se k nému
vratit zpét kliknutim na moznost [Zpét na rozhrani NOAH] v pravém hornim rohu Uvodni obrazovky.

Udaje o splnéni predpist a popis symbol{

Udaje o splnéni predpisti
Evropa: Prohlaseni o shodé

Spolec¢nost Sonova AG timto potvrzuje, Ze tento vyrobek spliiuje pozadavky nafizeni (EU) 2017/745 o zdravotnickych
prostiedcich. Uplné znéni prohladeni o shodé Ize ziskat od vyrobce:
www.phonak.com/us/en/certificates

UzZivatelska prirucka je dostupna prostiednictvim funkce [Napovéda] v softwaru Phonak Target. UZivatelska prirucka
pro vSechny verze softwaru Target ve vSech prislusnych jazycich v elektronické podobé je k dispozici na internetové
strance:

https://www.phonakpro.com/com/en/support/other-support/target-fitting-software/dfg-target.html

Chcete-li ziskat tisténou kopii s ndvodem k pouZiti, kontaktujte mistniho zastupce vyrobce. Kopie vam bude zaslana
do 7 dnd.

Jakakoli zavazna udalost, kterd se vyskytla v souvislosti s vyrobkem, by méla byt nahlasena zastupci vyrobce
a pfislusSnému orgdnu ve staté svého bydlisté. Zavazna udalost je popsana jako jakakoli udalost, ktera pfimo nebo
neprimo vedla, mohla vést anebo mUZe vést k nékteré z nasledujicich situaci:

e smrt pacienta, uzivatele anebo jiné osoby,

e docasné nebo trvalé zavazné zhorSeni zdravotniho stavu pacienta, uzivatele anebo jiné osoby,

e vainé ohroZeni verejného zdravi.

Bezpecnostni upozornéni
Udaje o pacientech ptedstavuji osobni Gidaje a jejich ochrana je ddlezita:
o Ujistéte se, Ze je vas operacni systém aktualni.
e Ujistéte se, Ze je nainstalovana verze softwaru Target aktudlni.
e Nechte si aktivovat prihlaseni uzivatele Windows, pouzivejte silna hesla a prihlasovaci Udaje uchovavejte
v tajnosti.
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e Pouzivejte adekvatni a aktudlni ochranu pred Skodlivym softwarem (malwarem) a antivirovou ochranu.

V zavislosti na vnitrostatnich zakonech muze byt nutné veskeré Udaje o pacientech zasifrovat, abyste nenesli
odpovédnost v pfipadé jejich ztraty a/nebo kradeZe. K ochrané vsech dat v poditac¢i mlzete pouzit Sifrovani disku
(napf. bezplatny program Microsoft BitLocker). Pokud pracujete v rozhrani Noah, zvazte pouziti Sifrovani databaze
Noah.

Ujistéte se, Ze Udaje jsou stale uchovavany bezpecné. Upozoriiujeme, Ze tento vycet opatieni neni Uplny.
e  P¥i pfenosu udajli prostiednictvim nebezpecnych kandll bud odesilejte anonymni Gdaje, nebo je zasifrujte.
e Chrante zalohy Udajl nejen pred ztratou dat, ale také pred kradeii.
e (QOdstrante veskeré Udaje z datovych médii, ktera jiz nejsou pouzivana nebo budou zlikvidovéna.

Udriba softwaru

Neustale sledujeme zpétnou vazbu od nasich zakaznikd. Budete-li mit s nejnovéjsi verzi softwaru Target jakékoli
potize, obratte se prosim na mistniho zastupce vyrobce.
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Popisy symbolt

Symbolem CE spole¢nost Sonova AG potvrzuje, Ze tento vyrobek spliiuje

c E pozadavky nafizeni (EU) 2017/745 o zdravotnickych prostfedcich. Cisla za
0459 symbolem CE jsou kédy certifikovanych instituci konzultovanych na zékladé
vySe uvedenych smérnic.

Kombinovany symbol ,vyrobce zdravotnického prostfedku” a ,,datum vyroby“,
“ Jméno, adresa, datum jak je uvedeno v natizeni (EU) 2017/745.

Oznacuje zplnomocnéného zastupce v Evropském spolecenstvi.
EC |REP Zastupce pro ES je také dovozce do Evropské unie.

Oznacduje, Ze zafizeni je zdravotnickym prostfedkem.

MD

Oznacuje katalogové Cislo vyrobce, podle kterého lze urcit zdravotnicky
prostredek.

Viz ndvod k pouZiti. Navod lze ziskat na internetovych strankach

[j’i.] www.phonakpro.com.

Poskytuje dalsi vysvétleni funkce nebo funkénosti.

Vyznacduje aplikaci pfislusnych informaci o nastavovani.

Urcuje omezeni funkcénosti, které mize ovlivnit zazitek pacienta, nebo
vyznacuje dulezité informace, které vyZaduji vasi pozornost.

Certifikace HIMSA, pecet NOAHSEAL

"@\'/(\f
® (64.5) o
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Dtilezité bezpecnostni informace

Target je zdravotnicky prostfedek. PouZiti tohoto produktu tedy pfedstavuje urcité riziko poskozeni, a proto je
dllezité, aby Target pouzivali vyhradné nélezité kvalifikovani poskytovatelé sluchadel v souladu s touto uzZivatelskou
pfiru¢kou a aby porozuméli uvedenym varovanim a fidili se jimi.

V pripadé prostfedku Target se tato rizika projevuji prostfednictvim sluchadel, kterd je nutno naprogramovat.
To znamen3, Ze Target sam o sobé nemuZe jeho uZivateli (poskytovateli sluchadel) ¢i uzivateli sluchadel uskodit, ale
jeho pouZivani (nebo nespravné pouziti) mize vést k tomu, Ze:
e pacientdm budou vydana nespravné naprogramovana sluchadla a/nebo
e sluchadla budou na nastavovacich/demonstracnich navstévach vydavat hlasité zvuky poskozujici sluch
pacienta.

Tato rizika jsou mimoradné nizkd, nicméné poskytovatelé sluchadel i uzivatelé sluchadel by si jich méli byt védomi.

Vysokd hodnota MPO
Vystup je u obou sluchadel vyssi nez 132 dB (simulator ucha)

Vysoka Uroven generatoru Sumu
Uroven generatoru $umu je u obou sluchadel vy$3i neZ 80 dB (A). Zjistéte maximalni dobu nogeni zobrazenou na
obrazovce ,Ekvalizace tinitu”.

Problém s reproduktorem
Zvoleny a zjistény reproduktor nejsou totozné. Vyberte spravny reproduktor.

Nespravny lUdaj o strané
Sluchadlo je nakonfigurovdno pro opac¢nou stranu. Provedte zménu strany.

Upozornéni ohledné ptipojeni
V zavislosti na véku by sluchadlo mélo byt vybaveno bezpeénostnim prvkem proti neopravnéné manipulaci.

Nastaveni méfeni
Sejméte sluchadla z usi pacienta. Sluchadlo vypnéte a opét zapnéte. Na konci procesu Ize obnovit vSechny
nastavovaci Udaje ve sluchadlech.
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Systémové pozadavky

Operacni systém

Windows 11, Home / Pro / Enterprise

Windows 10, Home / Pro / Enterprise

Windows 8.1, Pro / Enterprise

Windows 7, nejnovéjsi SP, Enterprise s rozsitenou bezpecnostni aktualizaci

Procesor

Intel Core nebo vyssi vykonnost

RAM

4 GB nebo vice

Misto na pevném disku

3 GB nebo vice

Rozliseni obrazovky

1280 x 1024 pixell nebo vice

Graficka karta

16 milion( (24bit) barev na obrazovce nebo vice

Disk DVD
Sériovy COM port Pouze pfi pouZiti RS-232 HI-PRO
USB porty e Bluetooth adaptér

Jeden pro kazdy ucel

Programovani prislusenstvi
HI-PRO se pouZziva prostfednictvim USB portu
Noahlink Wireless

Programovaci rozhrani

Noahlink Wireless / iCube Il / NOAHIlink / RS-232 HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2

Ovladac pro Noahlink

Nejnovéjsi dostupna verze

Ovladac pro Noahlink
Wireless

Nejnovéjsi dostupnd verze

Internetové pfipojeni

Doporucené

Zvukova karta

Stereo nebo prostorovy zvuk 5.1

Systém pirehravani

20 Hz—-14 kHz (+/-5 dB), 90 dB

Verze NOAH Posledni verze (NOAH 4.4.2280 nebo vyssi)
Zkontrolujte omezeni NOAH pro Windows 64bitovy operacni systém na
internetovych strankach
http://www.himsa.com

TargetMatch Noah verze 4.4.2280 nebo vyssi

Natus® Otosuite 4.81.00 nebo vy3si
Natus Aurical FreeFit for REM & Aurical HIT pro méreni testovacich box(

Slovni ochranna znamka Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné znamky spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv pouZiti téchto znamek je v ramci

licence spolec¢nosti Sonova AG.
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