Target 7.3
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Kullanim amac:

Phonak Target, amaclanan kisinin 6zel gereksinimlerine gore isitme cihazlarini konfigiire etmek, programlamak ve
fitting islemini yapmak tzere kalifiye isitme uzmanlari (HCP'ler) tarafindan kullanima yénelik olan bagimsiz bir fitting
programidir.

Bu kullanim kilavuzu, Phonak Target ile isitme cihazi fitting islemine detayli bir baslangic¢ saglar. Elektronik bir
versiyonunu, phonakpro.com adresinde Phonak Target Destek sayfasindan edinebilirsiniz. Ek olarak, Phonak Target
baslangic ekraninda [Haberler] sekmesini bulabilirsiniz.

Amaglanan kullanici:
Kalifiye isitme uzmanlari.

Amacglanan hasta popiilasyonu:
Yazilim, isitme cihazi icin fitting yapilmasi gereken, tek tarafl ve ¢ift tarafl, hafif ila ileri derece isitme kaybi gortlen
veya kronik tinnitusun eslik ettigi hastalara yoneliktir. Tinnitus Balance,18 yas ve Uzeri hastalara yoneliktir.

Endikasyonlar:
Endikasyonlarin, fitting programindan degil, uyumlu isitme cihazlarindan elde edildigini litfen unutmayin. isitme
cihazlari ve Tinnitus Balance kullanimina yonelik genel klinik endikasyonlar soyledir:
e isitme kaybi varlig
- Tek tarafli veya cift tarafl
- letim tipi, sensorindral veya mixt
- Hafifilaileri derecede
e  Kronik tinnitus varligi (yalnizca Tinnitus Balance sunan isitme cihazlari)

Kontrendikasyonlar:

Kontrendikasyonlarin, fitting programindan degil, uyumlu isitme cihazlarindan elde edildigini litfen unutmayin.
isitme cihazlari ve Tinnitus Balance kullanimina yénelik genel klinik kontrendikasyonlar séyledir:

isitme kaybinin, isitme cihazinin fitting araliginda olmamasi (kazang, frekans yaniti)

Akut tinnitus

Kulakta bicim bozuklugu (kapal kulak kanali, kulak kepcesi bulunmamasi)

Noral isitme kaybi (mevcut olmayan/cansiz isitme siniri gibi retrokoklear patolojiler)
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Bir hastanin tibbi goris veya baska bir uzman gorisi ve/veya tedavisi almak lzere sevki icin birincil kriterler
sunlardir:
o Kulakta goriinir dogustan veya travmatik bicim bozuklugu
e Onceki 90 giin icinde kulaktan aktif drenaj gecmisi
e Onceki 90 giin icinde bir veya her iki kulakta ani veya hizla ilerleyen isitme ge¢misi
e Akut veya kronik bas donmesi
e 500 Hz, 1000 Hz ve 2000 Hz'de 15 dB veya lizerinde odyometrik hava-kemik aralig
e Kulak kanalinda belirgin kulak kiri birikimi veya yabanci cisme iliskin gorinr kanit
e Kulakta agri veya rahatsizlik hissi
e  Kulak zari ve kulak kanalinda anormal gériiniim, 6rnegin:
- Dis kulak yolu kanalinda enflamasyon
- Delinmis kulak zari
- HCP'nin tibbi sorun teskil ettigini disindigl baska anomaliler

HCP, asagidaki durumlarda sevkin uygun olmadigina veya hastanin yararina olmadigina karar verebilir:
e Rahatsizhigin bir tip uzmani tarafindan tam olarak arastirildigina ve olasi herhangi bir tedavi saglandigina dair
yeterli kanit bulundugunda.
e Onceki arastirma ve/veya tedaviden bu yana rahatsizligin kétiiye gitmemis veya dnemli dlciide degisiklik
gostermemis olmasi
e Hasta, tibbi goris almasi yonlindeki tavsiyeyi kabul etmeme konusunda bilingli ve yetkin bir karar vermisse,
asagidaki hususlara tabi olmak lizere uygun isitme cihazi sistemlerinin tavsiye edilmeye devam edilmesine
izin verilir:
- Tavsiyenin hastanin sagligi veya genel iyiligi Gizerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktir
- Kayitlar, hastanin gikarina en uygun kosullar hakkinda gerekli tiim degerlendirmelerin yapildigini
dogrulamaktadir. Yasal olarak gerekmesi halinde, hasta, sevk tavsiyesinin kabul edilmedigini ve
bunun bilingli bir karar oldugunu teyit etmek lizere bir feragatname imzalamistir.

Kullanim sinirlamasi:
Phonak Target kullanimi, uyumlu cihazlarin fitting ve ayariyla sinirhdir. Target, herhangi bir teshis amaciyla kullanima

yonelik degildir.

Uyumlu igsitme cihazlan:

Paradise Sunulan tiim form faktorleri
Marvel Sunulan tiim form faktorleri
Belong Sunulan tiim form faktorleri
Venture Sunulan tiim form faktorleri
Quest Sunulan tiim form faktorleri
Spice+ Sunulan tim form faktorleri
Spice Sunulan tiim form faktorleri
Lyric Sunulan tiim form faktorleri

Yan etkiler:
Yan etkilerin, fitting programindan degil, uyumlu isitme cihazlarindan elde edildigini litfen unutmayin.

isitme cihazlarinin tinnitus, bas dénmesi, kulak kiri birikimi, asiri basing, terleme veya nem, su toplama, kasinti
ve/veya kizarikhk, ttkanma veya doluluk gibi fizyolojik yan etkileri ve bunlarin bas agrisi ve/veya kulak agrisi gibi
sonuglari, isitme uzmaniniz tarafindan ¢ozilebilir veya hafifletilebilir. Konvansiyonel isitme cihazlari, hastayl daha
ylksek ses seviyelerine maruz birakma ve dolayisiyla, akustik travmadan etkilenen frekans araliginda esik
kaymalarina yol agma potansiyeline sahiptir.
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Klinik fayda:
Hasta i¢in saglanan fayda, fitting programinin isitme cihazi ayarini bireysel ihtiyaglara gére yapma ve ayarlari isitme
cihazina kaydetme 6zelligi saglamasidir. isitme uzmani igin saglanan fayda hasta yénetimiyle ilgilidir.
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Yapi ve navigasyon
[Hasta], [Cihazlar] ve [Fitting] adli ic sekme ve yukaridaki gosterge paneli, kolay navigasyon ve durum bilgisi saglar.

Gosterge panelindeki simgelerin her birinin Gizerine gelerek odyogramin olusturulma tarihi, isitme cihazlarinin seri
numaralari, fitting formali, feedback testi durumu, Bluetooth® tarafi ve daha fazlasi gibi 5nemli bilgileri gérebilirsiniz.
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Client Instruments Fitting

Kisisel veriler, odyogram, | Isitme cihazlari, akustik parametreler ve TUm isitme cihazi ayarlari ve ince ayarlama,
RECD ve REUG gibi tiim aksesuarlar, [Cihazlar] sekmesinde bulunur. | [Fitting] sekmesinde yapilabilir.

hasta bilgileri [Hasta]
kisminda bulunur.

isitme cihazlarinin ve CROS'un hazirlanmasi

iCube Il veya Noahlink Wireless™
isitme cihazlari veya CROS icin kablo gerekli degildir. Pili takmaniz ve pil bélimiini kapatarak isitme cihazini veya
CROS'u agmaniz yeterlidir. Sarj edilebilir pil kullaniliyorsa isitme cihazini veya CROS'u agin.

NOAHIink™ veya HI-PRO°®
Programlama kablolarini isitme cihazina veya CROS'a ve fitting cihazina baglayin. Litfen Phonak etiketli kablolar
kullanin.

Phonak Trial™ isitme cihazlari
Phonak Trial isitme cihazlari, dogrudan baglanabilirlik ile BTE ve RIC isitme cihazlari olarak sunulur. Phonak Trial
isitme cihazlari tek bir cihazda performans seviyelerini degistirme imkani sunar.

Alt kissmdaki siyah meni cubugunda [Trial & araclar] 6gesine tiklayin. [Trial isitme cihazlari] ve [Yapilandir] 6gesini
segin. istenen performans seviyesini secip [Devam] 6gesine basin. islem tamamlandiginda, cihazlar bir fitting
oturumunda uygulanmaya hazir olur.

Junior modu

Cocugun yasina bagli olarak Junior modu, yasa 6zgi DSL veya NAL varsayilanlari ve ¢ocuklarin ve ailelerinin
ihtiyaclarini karsilamak icin optimize edilmis isitme cihazi yapilandirmalari sunar. Junior Modu dért yas araligina
sahiptir:

e 0-3vyas

e 4-8yas

e O-12vyas
e 13-18vyas

Bu varsayilan ayarlar, Phonak Pediatrik Danisma Kurulu ve Ulusal Akustik Laboratuvari tarafindan kabul edilir. Bu
ayarlar, esnek ve verimli pediyatrik fitting islemleri icin bir baslangic noktasi saglar. [Kurulum] icinde, Junior modu
varsayllan parametrelerini pediyatrik fitting is akisiniza daha iyi uyacak sekilde kisisellestirebilir ve degistirebilirsiniz.

Dogum tarihinin girilmesi, yeni bir kullanici oturumunun agilmasindan sonra 0-18 yas arasindaki cocuklar icin bir
Junior modu fitting istemini otomatik olarak tetikleyecektir. Davranissal/fiziksel yasin kronolojik varsayilan yastan
farkh oldugunu disiinlyorsaniz, ¢cocuk icin acilir mentiden uygun yas araligini manuel olarak degistirebilirsiniz.
Devam etmek icin [Junior modu uygulayin] 6gesine tiklayin.
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0-3 yas arasi ¢ocuklar icin isitme cihazlari ilk baglandiginda, bir cocuk kilidi coziimi eklenmesine iliskin bir bildirim
gorintdlenir. Mevcut isitme cihazinin bir ¢cocuk kilidi ¢6zim{ yoksa farkli bir bildirim belirecektir.

Fitting aktarimi

Target, ayarlari bir fitting oturumundan yeni bir isitme cihazi secimine aktarmanizi saglar. Fitting aktarimi araci, Ust
kisimdaki siyah menii gubugunda yer alan [Fitting] agilir mendisi icinde bulunabilir. Aktarim islemi sirasinda, Target
size hangi ayarlarin aktarilip aktarilamayacagini soracaktir.

Bimodal bir fitting oturumuna/oturumundan fitting aktarimi yapilmasi miimkin degildir.

isitme cihazlarini baglayin

Hastanin fitting oturumunda dogru fitting cihazinin gosterildigini dogrulayin. Fitting cihazini degistirmek icin gosterge
panelinde fitting cihazinin yaninda bulunan asagi ¢cekme okunu kullanin.

Fitting islemini baslatmak icin [Baglan] 6gesine tiklayin. Bagli isitme cihazlari gosterge panelinde belirecektir.
Eslestirme icin mevcut cihazlar otomatik olarak belirecektir.

Bir cihazin bulunamamasi durumunda eslestirme modunu baslatmak icin pil kapagini acin/kapatin veya sarj edilebilir
isitme cihazlarini kapatin/agin.

Birden fazla cihaz mevcut oldugunda isitme cihazini listede vurgulamak veya bir kullaniciya atanacak tarafi teyit
etmek amaciyla isitme cihazi Gizerindeki ¢ok fonksiyonlu digmeye basin.

Noah™den gelen odyogram verileri otomatik olarak Phonak Target'a aktarilacak ve 6n hesaplama igin dikkate
alinacaktir. Target'in bagimsiz bir versiyonunda, [Odyogram] ekranindaki odyograma girin.

Receiver kontrolii ve akustik parametreler
[Cihazlar] > [Akustik parametreler] sekmesinde dogru baglanti bilgilerini girin veya teyit edin.

Kullanici, Phonak tarafindan (retilmis 6zel bir kulak kalibina sahipse kulak kalibi (izerindeki akustik kod girilebilir.
Akustik kod, kulak kalibi Gizerinde basili olan alti haneli bir koddur.

isitme cihazina takilan receiver, isitme cihazlari baglandiginda Target'ta secilene gére otomatik olarak kontrol edilir.
Bu kontrol ayrica, akustik parametreler ekranindaki [Kontrol Et] 6g8esine tiklanarak yapilabilir. Bir uyusmazlik varsa,

akustik parametreler ekraninda veya receiveri Target'a girilen ile eslesecek sekilde degistirerek uyusmazhgi
diizeltmeniz mimkiindir.

Aksesuarlar

Aksesuarlar [Cihazlar] > [Aksesuarlar] sekmesinden manuel olarak secilebilir. Yalnizca secili isitme cihazlari ile uyumlu
aksesuarlarin listesini gormek icin [Sadece uyumlu aksesuarlari goster] 6gesini isaretleyin.
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Feedback & gercek kulak testi

[Feedback & gercek kulak testi] 6gesine erismek icin [Fitting] 6gesine tiklayin. Feedback testi her iki kulakta birden
veya tek seferde tek bir kulakta yapilabilir. Testi baslatmak icin [R] / [ikisini de baslat] / [L] 6gesine tiklayin.

AudiogramDirect

AudiogramDirect, Phonak Target'ta bulunan bir, yerinde isitme testidir. Hastalarin isitmesini dogrudan isitme
cihazlari araciligiyla test edebilirsiniz. AudiogramDirect, tanisal odyolojik degerlendirmelerin yerini almaz.

Varsayilan AC ve UCL 6lglim davranisini degistirmek icin [Kurulum] > [Fitting oturumu] > [AudiogramDirect]
sekmesine gidin.

Bagl isitme cihazlarini kullanarak hava yolu (AC) isitme esiklerini ve rahatsiz edici ses girlik seviyelerini (UCL'ler) test
etmek icin [AudiogramDirect] > [Baslat] 6gesine tiklayin. UCL 6l¢limleri istege baglidir ve bir Phonak Uzaktan Destek
oturumu sirasinda devre disi birakihr.

Genel ayarlama

Kazang seviyesi, okllizyon telafisi veya sikistirma icin ayarlama gerekiyorsa [Genel ayarlama] > [Baslangicg fitting'i]
sekmesine gidin. Kazang seviyesi ve sikistirma ayarlari kullanicinin kullanim deneyimine ve segili fitting formuliine
dayalidir.

Bagli isitme cihazlarina bagh olarak, [Tinnitus Balance] ve [CROS Balance] gibi ilave araclara ekranin alt kismindaki
sekmeden erisilebilir. CROS cihazi ile isitme cihazi arasindaki ses glirlik oranini ayarlamak igin [CROS Balance]
ogesine tiklayin.

Auto acclimatization

isitme cihazinin ulasmasini istediginiz bir hedef kazang seviyesi ve isitme cihazinin bu hedef kazanca ulasmak icin
ihtiyag duyacagi gilin sayisini belirleyerek bir kullaniclyi otomatik olarak daha yliksek bir genel kazang seviyesine
alistirin,

[Baslangic fitting'i] sekmesindeki kazang seviyesi menusiinde [Auto acclimatization] 6gesini secin. Baslangic¢

seviyesini, bitis seviyesini ve isitme cihazi kazancinin ayarlanan bitis seviyesine otomatik olarak yikseldigi stireyi
belirleyin.

TargetMatch

TargetMatch, gercek kulak él¢limleri icin otomatik bir yonlendirme sistemidir. Prob tiip( yerlestirme, gercek kulak
Olciimleri alma ve otomatik hedef eslestirmeyi iceren adim adim is akisinda sizi yonlendirir.

TargetMatch, Noah icinde Target kullanilirken mevcuttur.

TargetMatch islemini baslatmak icin [R] / [ikisini de baslat] / [L] 6gesine tiklayin. Asistan sizi bir dizi adimda
yonlendirecektir.

Dogrulama asistani

TargetMatch disinda dogrulama gergeklestirirken, isitme cihazlarindaki ¢ok cesitli sinyal isleme semalari, kazang ve
sikistirma degiskenleri, frekans azaltma ve girilti yonetimi algoritmalari, kazancin ve MPO ayarlarinin
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dogrulanmasini etkileyebilir. Bu zorluklari ele almak adina, kolaylastirilmis bir dogrulama islemi icin adaptif 6zellikleri
kapatmak amaciyla Dogrulama asistanini etkinlestirin.

Dogrulama asistanina [ince ayarlama] > [Kazan¢ & MPO] > [Dogrulama asistani] araciligiyla erisebilirsiniz. Asistan sizi
bir dizi adimda yonlendirecektir.

ince ayarlama

ince ayarlama, bireysellestirilmis bir fitting icin kazan¢ ve MPO ayarlama gibi daha 6zel fitting fonksiyonlarinin yani
sira isitme performansi ve ses temizleme 0Ozelliklerine de erisim saglar.

[ince ayarlama] ekraninin sol tarafi programlarin kullanimina yéneliktir. Baslangic programi, program yapisi ve
aktarim programlari buradan kisisellestirilebilir.

TUm programlari ayni anda ayarlamak icin [Tim programlar] 6gesine tiklayin. Tim akustik otomatik programlari
degistirmek icin [AutoSense OS] dgesine veya aktarim icin AutoSense OS™'yi degistirmek izere [AutoSense 0OS
(aktarim)] 6gesine tiklayin.

Tek bir programi degistirmek icin listede [Sakin ortam] gibi bir program adina tiklayin ve gerektigi sekilde ayarlayin.
ilave bir manuel program eklemek icin [+] simgesine tiklayin.

Geri al veya tekrarla oklari, [ince ayarlama] égesinin yaninda yer alir ve ince ayarlama ekraninda adimlarin geri
alinmasi veya tekrarlanmasi igin kullanilabilir.

Hafif, orta ve yiiksek siddetteki sesler icin kazanc degerlerinin yani sira MPO ayarlanabilir.

isitilebilirlik ince ayarlamasi
Segilebilir ses 6rnekleri ve ilgili kazang, egri ekraninda gosterilir. Ses 6rnekleri belirli bir dinleme ortaminin simiile
edilmesi icin oynatilabilir.

Hafif, orta ve yliksek siddetteki sesler icin kazang degerleri gériinttlenir. Ayarlamalar yalnizca, farkli kirmizi/sag ve
mavi/sol tonlariyla belirtilen, secilen uyaricinin isitilebilirliginin gelistirilmesiyle ilgili frekanslari ve kazang seviyelerini
etkiler.

Otomatik ince ayarlama

Bu, duruma dayali bir ince ayarlama aracidir. Mevcut ayarlar, kullanicinin ses durumuna dair degerlendirmesine
baghdir. Segilen programa bagli olarak tavsiye edilen bir ses 6rnegi 6nceden segili olur. Ses 6rnekleri dinleme
ortaminin simile edilmesi icin oynatilabilir.

Program segenekleri

Program secenekleri varsayilan ayarlardan degistirilebilir. Ozellikler, her program igin ayri ayri etkinlestirilebilir, devre
disi birakilabilir veya glicleri degistirilebilir. Her bir skala icinde mevcut olan araliklar gortiniir ve performans
seviyesine bagl olur.

Dogrudan baglanabilirlik 6zelligine sahip isitme cihazlarina yonelik olarak, aktarima erisim i¢in varsayilan degistirme
davranisi, TV Connector, Roger™ ve PartnerMic™ icin degistirilebilir.
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SoundRecover2
SoundRecover2, adaptif davranisa sahip bir frekans sikistirma sistemidir.

SoundRecover2:
o 8 kHz esiginin 45 dB HL veya altinda oldugu diiz veya egimli isitme kayiplarinda varsayilan olarak agiktir.
e Ters egimli kayiplarda ise (8 kHz = 30 dB; 3 kHz'den daha iyi) varsayilan olarak kapaldir.

SoundRecover?'yi devre disi birakmak icin [ince ayarlama] > [SoundRecover2] dgesine tiklayin. [SoundRecover?'yi
devreye sok] onay kutusunun isaretini kaldirarak devre disi birakin.

SoundRecover2'de ince ayarlama yapmak icin [ince Ayarlama] > [SoundRecover2] 6gesine tiklayin.
e /s/ve /s/ seslerini algilama kabiliyetini artirmak icin [isitilebilirlik] 6gesine dogru kaydirin.
e /s/ve [s/ seslerini ayirt etme kabiliyetini artirmak igin [Ayirt etme] 68esine dogru kaydirin.
e Erkek sesleri, kendi sesi veya muzik gibi seslerin dogalligini artirmak i¢in [Konfor] 6gesine dogru kaydirin.

Tinnitus Balance

Tinnitus Balance girilti jeneratoérd, bir tinnitus yonetimi programinin bir parcasi olarak kullanilabilen bir ses
zenginlestirme yontemi saglar.

Gurdltd jeneratori [Fitting] > [Genel ayarlama] > [Tinnitus Balance] sekmesinden etkinlestirilebilir veya devre disi
birakilabilir. Etkinlestirildiginde, olusturulan giriltinin sekli yesil renkte gosterilir. Egri ekraninin [Cikis] olarak
ayarlanmasi gerekir.

Varsayilan 6zellikler, hastanin odyogramina dayali olarak hesaplanir. [Tinnitus Balance sekli] acilir mendsi icinde,
varsayilan [isitme kaybina gére ayarla] secenegi [Beyaz giiriiltiiye ayarla] veya [Pembe giiriiltiiye ayarla] olarak
degistirilebilir.

Tinnitus Balance girilti jeneratoriintin maksimum cikis seviyesi 85 dB(A) ile sinirhdir. Genel gliriiltiye maruz kalma
Onerilerine uygun olarak, glirilti jeneratori seviyesi 80 dB(A) lizerine ¢iktiginda bir uyari mesaji gosterilir. Boyle bir

durumda 6nerilen glinliik maksimum kullanma siresi, maksimum glirlltii seviyesinin altinda géruntdilenir.

Tinnitus Balance giiriiltii jeneratdriine iliskin daha detayli ayarlar [ince ayarlama] > [Tinnitus Balance] sekmesinde
bulunabilir.

Tinnitus Balance, Phonak Sky” isitme cihazlarinda mevcut degildir. Phonak, 18 yasin altindaki cocuklara Tinnitus
Balance'in fitting'i icin herhangi bir 6nerilen klinik fitting kilavuzuna sahip degildir.

Datalogging

Datalogging, kullanicinin ne kadar siireyle hangi dinleme ortamlarinda bulundugu hakkinda bilgiler saglayabilir.
Datalogging bilgilerine erismek icin [Fitting] > [DatalLogging] sekmesine gidin.
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Cihaz secenekleri

[Cihaz secenekleri] 6gesine tiklayarak manuel kontroller, sinyaller ve uyarilar, baslangi¢ davranisi veya Datalogging
gibi isitme cihazi se¢eneklerini yapilandirabilirsiniz.

isitme cihazi baglandiginda, her bir yapilandirma, isitme cihazinda [Sinyaller & uyarilar] 6gesinde gosterilebilir.

Phonak dogrudan baglanabilirlik isitme cihazlari ile, Bluetooth adinin ve tarafin yapilandiriimasi ve eslestirmelerin
yonetilmesi gibi ilave ayarlar [Bluetooth] 6gesine tiklanarak bulunabilir.

Kullanicinin yaninda gotirmesi icin kisisellestirilebilir bir fitting raporu e-posta ile gonderilebilir veya yazdirilabilir.
Rapor, cihaz bilgilerinin yani sira program bilgilerini igerir.

Bimodal fitting

Phonak Naida™ Link M, bir Advanced Bionics (AB) Naida™ CI M ses islemcisi ile bimodal fitting isleminde kullanilabilir.
Phonak Sky™ Link M, bir AB Sky CI™ M ses islemcisi ile bimodal fitting isleminde kullanilabilir.

Fitting oturumunu agin ve Noahlink Wireless'in gosterildigini teyit edin. Fitting islemini baslatmak icin isitme cihazini
ve ses islemcisini baglayin. Eslestirme icin mevcut cihazlar otomatik olarak belirecektir. isitme cihazi ve ses
islemcisinin kullanicinin fitting oturumuna baglanmasinin ardindan Target, isitme cihazinin program yapisini ve cihaz
seceneklerini ses islemcisi ile eslesecek sekilde otomatik olarak ayarlayacaktir.

Naida Link M veya Sky Link M isitme cihazinin fitting islemini tamamlamak igin, standart bir fitting oturumunda
oldugu gibi Phonak Target'i kullanarak devam edin.

Ses islemcisi salt okunur moddadir. Ses islemcisi tizerinde higbir degisiklik yapilamaz veya kaydedilemez. Ses islemcisi
ayarlarini goériintileyebilir ve bu bilgileri, isitme cihazi tarafinda ilgili ayarlari eslestirmek icin kullanabilirsiniz.

isitme cihazi ile ses islemcisi arasindaki kablosuz baglanti, bunlarin fitting oturumu ile baglantisi kesildikten sonra
otomatik olarak kurulur.

Uzaktan Destek

Phonak Uzaktan Destek, belirli bir mesafeden isitme cihazi bakimi saglayarak kullanicinin fitting islemini desteklemek
icin tasarlanmistir.

Gereklilikler
e Eniyi deneyim icin mevcut olan en son Phonak Target yazilim siirim.

myPhonak uygulamasinin en gilincel sliriimi hastanin cep telefonuna kuruludur.

Uzaktan Destek ile etkinlestirilen gelismis PhonakPro hesabi. (Sadece belirli Glkelerde gecerlidir.)

Klinikte bir baslangi¢ isitme cihazi fitting islemi gerceklestirilmelidir.

Entegre bir video kamera veya mikrofon veya bilgisayara bagl harici bir video kamera ve mikrofona sahip

olan bilgisayar. Daha iyi ses kalitesi icin mikrofon baglantisina sahip kulaklklar kullanin.

e Yiklemeler ve indirmeler icin en az 5 Mbit/sn veri aktarim baglantisina sahip sabit internet baglantisi (Wi-Fi,
LAN veya 4G). 4G kullanan kullanicilar, sézlesmelerine bagl olarak veri kullanimi igin ek lcrete tabi olabilir.

Kurulumun Uzaktan Destek oturumu icin uygun oldugundan emin olmak icin internet baglantisi Target icinde
kontrol edilebilir. [Kurulum] > [internet] > [internet hizmetleri] > [Baglanti testi] 6gesine tiklayin. Tamamlandiginda
durum gosterilecektir.

Phonak Target 7.3 | Kullanim Kilavuzu 9



Uzaktan Destek i¢in Kurulum
Uzaktan Destek icin hastayi secin. Birden fazla klinik bélge mevcutsa uzaktan oturumun gergeklesecegi klinigi segin.

PhonakPro'da oturum agmak veya yeni bir PhonakPro hesabi olusturmak icin [PhonakPro login] 6gesine tiklayin. Bir
PhonakPro hesabi yalnizca belirli Glkelerde gegerlidir.

Klinikte bir baslangi¢ isitme cihazi fitting islemi gerceklestirilmelidir. [Oturumu kaydet & kapat] 6gesine tiklandiginda,
Uzaktan Destek etkinlestirilir. Mevcut bir kullanici igin uyumlu isitme cihazlarinda Uzaktan Destegi etkinlestirmek igin,
isitme cihazlari klinikteki Target'a baglanmalidir. Oturum kaydedildikten sonra uzaktan fitting etkinlestirilir.

Kullanici, bir Uzaktan Destek oturumu gergeklestiriimeden dnce myPhonak uygulamasini akilli telefonuna indirmeli
ve isitme cihazlarini uygulama ile eslestirmelidir.

Goriintiilii arama ve takip oturumu
Uzaktan Destek oturumuna baglanmadan 6nce, kullanicinin isitme cihazlarinda yeni piller bulundurmasi veya
sarj edilebilir isitme cihazlarinda yeterli sarj olmasi onerilir.

[Uzaktan Destek'i baslat] 6gesine tiklayin. Siz ve hastaniz gériintli aramaya baglanacaksiniz. Kullanicinin myPhonak
uygulamasi ile Phonak Uzaktan Destek oturumuna girmesini beklemeniz gerekebilir.

Baglandiginizda kullaniciyi gorir ve isitirsiniz. Bilgisayarinizdaki video ve mikrofonun etkinlestirildiginden emin olun.
Entegre veya harici bir mikrofon veya video kamera arasinda gecis, Uzaktan Destek ekraninin sag Ust kdsesinde yer
alan ayar tekerlegine tiklanarak bir oturumdan dnce veya bir oturum sirasinda gergeklestirilebilir.

Kullanici Uzaktan Destek oturumuna girdikten ve akilli telefonundaki kamera ve mikrofon isteklerini kabul ettikten
hemen sonra, ekranda her iki video goriintilenir.

% simgesi, kullanicinin isitme cihazlari ile baglanti kurdugunuzda gériiniir. isitme cihazlari baglandiktan sonra, bir
takip oturumunda tipik olarak yaptiginiz gibi Target'i kullanin. isitme cihazlari baglidir ve yaptiginiz tim ayarlamalar
gercek zamanli olarak isitme cihazlarina gonderilir.

Target'taki fitting oturumu kaydedilip kapatilana kadar kullanici ile Phonak Uzaktan Destegi sonlandirmak mimkiin
degildir. Aktif bir Uzaktan Destek oturumu sirasinda kullanicinin isitme cihazlari ile Target arasindaki baglantinin
kesintiye ugramasi durumunda, isitme cihazlari yeniden baslayacak ve en son gecerli fitting islemine devam
edecektir.

Fitting oturumunu bitirme

Oturumu herhangi bir zamanda ekranin sag list kosesindeki [Oturumu kaydet & kapat] 6gesine tiklayarak
kapatabilirsiniz. Kaydetmek icin 6geleri secin. Kaydetme iletisim kutusu, isitme cihazlarinin ve aksesuarlarin basarili
sekilde kaydedildigini teyit edecektir. Kaydetme isleminden sonra Phonak Target sizi baslangi¢ ekranina
yonlendirecektir. Noah'da calisiyorsaniz baslangi¢ ekraninin sag st kosesindeki [NOAH'ya geri dén] 6gesine
tiklayarak Noah'ya geri donebilirsiniz.
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Uygunluk bilgileri ve sembollerin agiklamalan

Uygunluk bilgileri
Avrupa: Uygunluk Beyani

Sonova AG, bu lriniin 2017/745 sayili Tibbi Cihazlar Yonetmeligi (AB) gerekliliklerini karsiladigini beyan eder.
Uygunluk Beyaninin tam metni treticiden temin edilebilir:
www.phonak.com/us/en/certificates

Kullanim kilavuzuna, Phonak Target icindeki [Yardim] fonksiyonuyla erisilebilir. TUm Target versiyonlariigin tim
gecerli dillerde ve elektronik formatta kullanim kilavuzuna web sayfasi tizerinden erisilebilir:
https://www.phonakpro.com/com/en/support/other-support/target-fitting-software/dfg-target.html

Kullanim talimatlarinin Gcretsiz basili bir nishasini temin etmek igin lltfen yerel tiretici temsilcinizle iletisime gecin.
Tarafiniza 7 glin icinde bir nishasi gonderilecektir.

Bu Urin ile ilgili olarak meydana gelen her tirli ciddi olay, Uretici temsilcisine ve ikamet edilen Glkenin yetkili
makamina bildirilmelidir. Ciddi olay, asagidakilerden herhangi birine dogrudan veya dolayli olarak yol agan, yol agmis
olabilecek veya yol acabilecek her tirli olay olarak tanimlanir:
e hastanin, kullanicinin veya baska bir kisinin 6limu
e hastanin, kullanicinin veya baska bir kisinin saghk durumunun gecici veya kalici olarak 6nemli dlglide
bozulmasi
e ciddi bir halk sagligi tehdidi

Givenlik bildirimi
Kullanici verileri gizli verilerdir ve korunmalari 6nemlidir:
e isletim sisteminizin giincel oldugundan emin olun
e  Kurulu Target yazilim strimunizin gincel oldugundan emin olun
e Windows kullanici oturumu agma 6zelligini etkinlestirin, glicli sifreler kullanin ve kimlik bilgilerini gizli tutun
e Yeterli ve gilincel kot amacli yazilim ve antiviris korumasi kullanin

Ulusal yasalara bagh olarak, veri kaybi ve/veya hirsizligi durumunda sorumlu tutulmamak icin tiim hasta verilerini
sifrelemeniz gerekebilir. Bilgisayarinizdaki tiim verileri korumak igin siriicu sifrelemesini (6rn. licretsiz Microsoft
BitLocker) kullanabilirsiniz. Noah ile ¢alisiyorsaniz Noah veritabani sifrelemesini kullanabilirsiniz.

Verileri her zaman glivende tuttugunuzdan emin olun. Liitfen bu listenin kapsamli olmadigini aklinizda bulundurun.
e Verileri glivenli olmayan kanallar Gizerinden aktarirken anonim veriler génderin veya verileri sifreleyin.
e Veriyedeklerini yalnizca veri kaybindan degil hirsizliktan da koruyun.
e Artik kullanilmayan veya imha edilecek olan tiim verileri veri ortamindan kaldirin.

Yazilim bakimi

Pazardan edindigimiz geri bildirimleri devamli olarak izlemekteyiz. En son Target yazilim siirlimuyle ilgili sorun
yasamaniz durumunda litfen yerel Uretici temsilcinizle iletisime gegin.
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Sembollerin agiklamasi

Sonova AG, CE semboli ile bu Griiniin 2017/745 sayih Tibbi Cihazlar Yonetmeligi

c E (AB) gerekliliklerini karsiladigini teyit eder. CE semboliinden sonra gelen sayilar
0459 yukarida bahsi gecen yonetmelik uyarinca danisilan lisansh kuruluslarin koduna
karsihk gelir.
2017/745 sayili AB Yonetmeliginde (AB) tanimlandigi sekilde, "tibbi cihaz
“ Ad, adres, tarih Ureticisi" ve "liretim tarihi" birlesik semboli

Avrupa Toplulugu'ndaki Yetkili temsilciyi belirtir.
EC |REP Avrupa Toplulugu Temsilcisi, ayni zamanda Avrupa Birligi'nin ithalatgisidir.

Cihazin bir tibbi cihaz oldugunu belirtir

MD

Tibbi cihazin tanimlanabilmesi icin Ureticinin katalog numarasini belirtir.

Kullanim talimatlarina bakin. Talimatlar www.phonakpro.com internet sitesi

Dﬂ Uzerinden edinilebilir.

Bir 6zellik veya fonksiyon hakkinda daha fazla agiklama saglar.

Uygulanan ilgili fitting bilgilerini vurgular

Kullanicinin deneyimini etkileyebilecek bir fonksiyon kisitlamasini belirtir veya
dikkatinizi gerektiren 6nemli bilgileri vurgular

HIMSA sertifikasyon mihrii NOAHSEAL

7

4-bit)1 ¢

O
s

Onemli giivenlik bilgileri

Target bir tibbi cihazdir. Dolayisiyla bu Grinin kullanimi bazi hasar riskleri tasidigindan, yalnizca uygun vasiflara
sahip saglk uzmanlarinin (HCP'ler), Target'i bu Kullanim Kilavuzu dogrultusunda kullanmalari ve burada yer alan
uyarilari anlamalari ve dikkate almalari 6nemlidir.
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Target'ta bu riskler, Target'in programlamasi amaglanan isitme cihazlari araciligiyla ortaya ¢ikar. Yani Target'in
kendisi, kullaniciya (HCP) veya isitme cihazini takan kisiye dogrudan zarar veremez ancak kullanimi (veya yanls
kullanimi) asagidaki durumlara sebep olabilir:

e hastalara yanlis programlanmis isitme cihazlarinin dagitimi ve/veya

e fitting oturumlari/tanitim oturumlari sirasinda hastalara isitme cihazlarindan zararli yiksek seslerin verilmesi.

Bu riskler son derece dusuktir ancak hem saglik uzmanlari hem de isitme cihazi kullanicilari yine de bunlar hakkinda
bilgi sahibi olmahdir.

Yiksek MPO
Her iki isitme cihazinin ¢ikisi 132 dB'yi gecer (kulak similatori)

Yiiksek glriltl jeneratori seviyesi
Her iki isitme cihazinin glirilti jeneratori seviyesi 80 dB(A) degerini gecer. "Tinnitus balance" ekraninda
gorintilenen maksimum kullanim siresine dikkat edin.

Alici sorunu
Segilen ve algilanan alici ayni degildir. Dogru aliciyi segin.

Yanls taraf bilgileri
isitme cihazi karsi taraf icin konfigiire edilmistir. Taraf degisimine izin verin.

Baglanti uyarisi
Yasa bagli olarak, isitme cihazina bir ¢ocuk kilidi ¢6zima takilmalidir.

Olgiim ayarlari
isitme cihazlarini kullanicinin kulaklarindan cikarin. isitme cihazini kapatip agin. isitme cihazlarindaki tiim fitting
verileri islemin sonunda geri yiiklenebilir.
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Sistem gereklilikleri

isletim sistemi e Windows 11, Home / Pro / Enterprise

e Windows 10, Home / Pro / Enterprise

e Windows 8.1, Pro / Enterprise

e Windows 7, en son SP, Enterprise ve gelistirilmis glivenlik glincellemesi
islemci Intel Core veya daha yuksek performans
RAM 4 GB veya Ustu

Sabit disk alani

3 GB veya usti

Ekran ¢6ziiniirliigii

1280 x 1024 piksel veya Usti

Grafik karti

16 Milyon (24bit) ekran rengi veya Ustl

Siriici

DVD

Seri COM baglanti noktasi

Yalnizca RS-232 HI-PRO kullanilirsa

USB baglanti noktalari
Her amacg icin bir adet

e Bluetooth adaptori

e Aksesuar programlama

e USB baglanti noktasi araciligiyla kullaniliyorsa HI-PRO
e Noahlink Wireless

Programlama arabirimleri

Noahlink Wireless/ iCube 11/ NOAHIlink/ RS-232 HI-PRO/ HI-PRO USB/ HI-PRO 2

Noahlink siiriicisii

Mevcut en son suriim

Noahlink Wireless

Mevcut en son surim

siiriiciisii
internet baglantisi Onerilen
Ses karti Stereo veya surround 5.1

Playback sistemi

20 Hz — 14 kHz (+/- 5 dB), 90 dB

NOAH siiriimii

En son stirim (NOAH 4.4.2280 veya Usti)
Latfen Windows 64 bit isletim sistemleri icin NOAH sinirlamalarini kontrol edin:
http://www.himsa.com

TargetMatch

Noah Siirim 4.4.2280 veya Usti
Natus® Otosuite 4.81.00 veya Ustii
Test box Olglimlerine yonelik REM & Aurical HIT i¢cin Natus Aurical FreeFit

Bluetooth® marka ismi ve logolari Bluetooth SIG, Inc. sirketine ait tescilli ticari markalardir ve bu tir markalarin Sonova AG tarafindan her tarlt kullanimi

lisanslidir.
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