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Avsedd anvindning:
Phonak Target &r den fristdende anpassningsprogramvaran som ar avsedd att anvdndas av kvalificerade audionomer for
att konfigurera, programmera och anpassa horapparater efter den avsedda personens specifika behov.

Den hdar manualen ger en detaljerad introduktion till hGrapparatanpassning med Phonak Target. En elektronisk version
finns pa phonakpro.se pé sidan Phonak Target Support. Du hittar ocksa [Nyheter] pa startskarmen i Phonak Target.

Avsedd anvandare:
Kvalificerade audionomer.

Avsedd patientgrupp:

Programvaran ar avsedd for patienter med ensidig och bilateral, 1att till mycket grav hérselnedsattning eller i
kombination med kronisk tinnitus, som kraver anpassning av en hérapparat. Tinnitusbalans ar avsett fér patienter dver 18
ar.

Indikationer:
Observera att indikationer inte harror frdn anpassningsprogramvaran, utan fran kompatibla hérapparater. Aliméanna
kliniska indikationer for anvandning av horapparater och Tinnitusbalans ar:
e Forekomst av hdrselnedsattning
- Unilateral eller bilateral
- Konduktiv, sensorineural eller blandad
- Latt till mycket grav
e Forekomst av kronisk tinnitus (endast for horapparater med Tinnitusbalans)

Kontraindikationer:
Observera att kontraindikationer inte harror fran anpassningsprogramvaran, utan fran kompatibla hérapparater.
Allmanna kliniska kontraindikationer for anvandning av hérapparater och Tinnitusbalans ar:
e Horselnedsattningen ligger inte inom hérapparatens anpassningsomrade (dvs. forstarkning, frekvenssvar)
e  Akut tinnitus
Deformation av orat (dvs. sluten hérselgang, avsaknad av ytterora)
Neural hérselnedsattning (retrokokledr paverkan som avsaknad av eller icke-viabel hérselnerv)
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De huvudsakliga kriterierna for remiss av en patient for ett medicinskt eller annat specialistutldtande och/eller
behandling ar féljande:
o Synlig medfddd eller forvarvad deformering av orat
e Historik med aktivt drdnage fran 6rat under de senaste 90 dagarna
e Historik med plotslig eller snabbt progressiv horselnedsattning i ett eller bdda 6ronen under de senaste 90
dagarna
o Akut eller kronisk yrsel
e Audiometriskt ledningshinder som &r lika med eller stérre &n 15 dB vid 500 Hz, 1 000 Hz och 2000 Hz
e Synliga tecken pd betydande ansamling av 6ronvax eller frimmande kropp i horselgdngen
e Smarta eller obehag i 6rat
e Onormalt utseende pd trumhinnan och horselgdngen sdsom:
- Inflammation i den yttre horselgdngen
- Perforerad trumhinna
- Andra abnormiteter som audionomen anser ar av medicinsk oro

Audionomen kan besluta att remiss inte dr Iampligt eller i patientens intresse ndr féljande galler:
e Nar det finns tillrdckligt med bevis for att tillstdndet har undersokts fullstandigt av en ldkare och eventuell
behandling har tillhandahallits.
e Tillstandet har inte forvarrats eller férandrats avsevirt sedan féregaende utredning och/eller behandling.
e Om patienten har fattat ett informerat och kompetent beslut att inte f6lja rddet att uppsoka lakare, ar det
tillatet att fortsatta rekommendera lampliga hérapparater med féljande 6vervdaganden:
- Rekommendationen kommer inte att medféra ndgra negativa effekter pa patientens hélsa eller allminna
valbefinnande.
- Journalen bekraftar att alla nédvandiga dverviganden i patientens intresse har gjorts. Om det kravs
enligt lag har patienten undertecknat en ansvarsfriskrivning for att bekrifta att rddet om remiss inte har
godtagits genom ett informerat beslut.

Anviandningsbegriansning:
Anvdndningen av Phonak Target ar begransad till anpassning och justering av kompatibla medicintekniska produkter.

Target ar inte avsett for ndgot diagnostiskt andamal.

Kompatibla horapparater:

Paradise Alla utgivna modeller
Marvel Alla utgivna modeller
Belong Alla utgivna modeller
Venture Alla utgivna modeller
Quest Alla utgivna modeller
Spice+ Alla utgivna modeller
Spice Alla utgivna modeller
Lyric Alla utgivna modeller

Biverkningar:
Observera att biverkningar inte harror frdn anpassningsprogramvaran, utan frdn kompatibla hérapparater.

Fysiologiska biverkningar av horapparater, sdsom tinnitus, yrsel, ansamling av 6ronvax, for stort tryck, svettning eller fukt,
blasor, klada och/eller utslag, en kinsla av fullhet eller att Grat &r igensatt och deras konsekvenser som huvudvark
och/eller Gronsmarta, kan atgardas eller reduceras av en audionom. Konventionella horapparater kan utsatta patienter for
hogre ljud, vilket kan leda till troskelforskjutningar i frekvensomradet som paverkas av akustiskt trauma.
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Klinisk fordel:
Fordelen for patienten ar att man med anpassningsprogramvaran kan justera horapparatinstéliningarna efter enskilda
behov och spara dem i hérapparaten. Fordelen for audionomen har att géra med patienthanteringen.
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Struktur och navigering

De tre flikarna [Klient], [HGrapparater] och [Anpassning], samt instrumentpanelen ovanfor, gor det Iatt for dig att
navigera och fa statusinformation.

Du kan halla muspekaren 6ver var och en av ikonerna pa instrumentpanelen for att se viktig information sdsom nar
audiogrammet skapades, hérapparatens serienummer, anpassningsformel, dterkopplingsteststatus, Bluetooth®-sida med
mera.

Ak e (O B} @- YR D B @ B9 1 Hif oo @b

Client Instruments Fitting

All patientinformation, Horapparater, akustiska parametrar och Alla justeringar och fininstallningar av
sasom personuppgifter, tillbehor finns i [Horapparater]. horapparaten kan goras i [Anpassning].

audiogram, RECD och
REUG finns i [Klient].

Forberedelse av horapparater och CROS

iCube Il eller Noahlink Wireless™
Inga kablar till hdrapparaterna eller CROS behdvs. Sétt bara i batteriet och sld pd horapparaten eller CROS genom att
stdnga batterifacket. For uppladdningsbara modeller sldr du p& horapparaten eller CROS.

NOAHIink" eller HI-PRO®
Anslut programmeringskablarna till horapparaten eller CROS och anpassningsenheten. Anvand kablar som ar Phonak-
markta.

Phonak Trial"
Phonak Trial erbjuds som bakom-6rat- och RIC-hérapparater med direktanslutning. Med Phonak Trial kan du dndra
funktionsniva i apparaten.

Klicka pa [Trial & verktyg] i det nedre svarta verktygsfaltet. Valj [Trial] och [Konfigurera]. Vlj 6nskad funktionsniva och
tryck pa [Fortsatt]. Nar processen &r slutférd dr apparaterna redo att anpassas i en anpassningssession.

Juniorlage

Beroende pa barnets alder erbjuder Juniorlaget aldersspecifika DSL- eller NAL-férval och hdrapparatkonfigurationer som
har optimerats for att uppfylla behoven hos barn och deras familjer. Juniorlaget innehaller fyra aldersgrupper:
e 0-3ar

o 4-8ar
e 9-123r
e 13-184dr

Dessa standardinstallningar ar godkanda av Phonak Pediatric Advisory Board och National Acoustics Laboratory. De utgor
en startpunkt for flexibla och effektiva pediatriska anpassningar. | [Setup] kan du anpassa och 4ndra
standardinstéliningarna for Juniorldge s att de passar battre for ditt arbetsflode for pediatrisk anpassning.

Om du anger fodelsedatum nar du 6ppnar en ny patientsession startar automatiskt en anpassningsfraga i Juniorldage for

barn mellan 0-18 ar. Du kan dndra till ett Iampligt aldersintervall fér barnet manuellt i listrutan om du tror att dess
beteendemissiga/fysiska alder avviker fran barnets faktiska alder. Klicka pa [Anvand Juniorlage] for att fortsétta.
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Ett meddelande om att ansluta en barnsadker 16sning kommer att visas for barn i dldrarna mellan 0-3 ar nar
horapparaterna ansluts for forsta gdngen. Om en ansluten hdrapparat saknar barnsdkerhetsldsning visas en annan
paminnelse.

Overfor anpassning

Med Target kan du 6verfora instdllningarna fran en anpassningssession till ett nytt val av horapparat. Verktyget for att
overféra anpassning finns i rullgardinsmenyn [Anpassning] i det svarta verktygsfaltet langst upp. Medan 6verféringen
pagar kommer Target att frdga dig om vilka instéllningar som kan eller inte kan dverforas.

Det gar inte att 6verfora en anpassning till eller fran en bimodal anpassning.

Anslut horapparaterna

| patientens anpassningssession bekraftar du att ratt anpassningsanordning visas. Anviand nedatpilen bredvid
anpassningsenheten pa kontrollpanelen for att dndra anpassningsenhet.

Klicka pa [Anslut] for att starta anpassningen. De anslutna hérapparaterna visas i instrumentpanelen. Enheter som finns
tillgangliga for parkoppling visas automatiskt.

Om en enhet inte visas kan du Gppna/stdnga batteriluckan eller sla pa/av de laddningsbara hérapparaterna for att starta
parkopplingslaget.

Tryck pa horapparatens flerfunktionsknapp for att markera den i listan nar det finns flera enheter tillgdngliga eller for att
bekrafta vilken sida som ska tilldelas en patient.

Audiogramdata fran Noah" importeras automatiskt till Phonak Target och tas med i férhandsberdkningen. | en fristaende
version av Target, l4gg in audiogrammet pa skirmen [Audiogram].

Kontroll av hortelefon och akustiska parametrar
| [Horapparater] > [Akustiska parametrar] anger eller bekriftar du rétt kopplingsinformation.

Om patienten har en individuell roninsats som tillverkats av Phonak kan du ange den akustiska koden pa droninsatsen.
Den akustiska koden ar en sexsiffrig kod som ar tryckt pa 6roninsatsen.

Den anslutna hortelefonen som dr monterad pd hdrapparaten kontrolleras automatiskt mot det som valjs i Target nar
horapparaten ansluts. Den hir kontrollen kan ocksa utféras genom att klicka pa [Kontroll] pa skdarmen for akustiska

parametrar. Om en felmatchning sker dr det mojligt for dig att atgarda felmatchningen antingen pa skdrmen for
akustiska parametrar eller genom att dndra hortelefonen sa att den motsvarar det som star i Target.

Tilloehor

Tilloehor kan dven viljas manuellt i [Hérapparater] > [Tilloehor]. Markera [Visa endast kompatibla tillbeh6r] for att visa
en lista med de tillbehdr som ar kompatibla med de valda hérapparaterna.
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Aterkopplings— & real eartest

Klicka pa [Anpassning] for att komma &t [Aterkopplings— & real eartest]. Aterkopplingstestet kan koras i bada Gronen eller
i ett 6ra at gangen. Klicka pa [H] / [Starta bada] / [V] for att starta testet.

AudiogramDirect

AudiogramDirect ar ett in-situ horseltest i Phonak Target. Du kan testa patienters horsel direkt via deras hdrapparater.
AudiogramDirect ersatter inte diagnostiska, audiologiska beddmningar.

For att dndra standardbeteendet for luftlednings- och obehagsmétningar, g till [Instéliningar] > [Anpassningssession] >
[AudiogramDirect].

Klicka pa [AudiogramDirect] > [Start] for att testa hortrosklar for luftledning och obehagsnivaer med hjalp av de anslutna
horapparaterna. Matningar av obehagsnivaer ar valfria och de &r inaktiverade under en Phonak Remote Support-session.

Grundinstallning

Ga till [Grundinstalining] > [Inledande anpassning] om justeringar av forstarkningsnivan, ocklusionskompensationen eller
kompressionen kravs. Instaliningarna for forstarkningsniva och kompression baseras pa patientens erfarenhet och den
valda preskriptionsmetoden.

Beroende pa de anslutna horapparaterna kan ytterligare verktyg som [Tinnitusbalans] och [CROS-balans] nas via fliken i
den nedre delen av skdrmen. For att justera ljudstyrkans forhdllande mellan CROS-enheten och hdrapparaten, klicka pa
[CROS-balans].

autoAcklimatisering
Vanj patienten vid en hogre dvergripande forstarkningsnivd automatiskt genom att stalla in en malférstarkningsniva som

du vill att hdrapparaten ska nd och det antal dagar som hérapparaten behover for att nd malforstarkningen.

Vilj [autoAcklimatisering] i menyn for forstarkningsniva pa fliken [Inledande anpassning]. Ange startniva, slutniva och
varaktighet for nar hérapparatens forstarkning automatiskt okar till instélld slutniva.

TargetMatch

TargetMatch dr ett automatiserat vigledningssystem for horselgdngsméatning. Den végleder dig genom steg-for-steg-
arbetsflodet som bestar av probeslangsplacering, hdrselgdngsmatningar och automatisk eller manuell anpassning.

TargetMatch ar tillgangligt ndr du anvander Target i Noah.

Klicka pa [H] / [Starta bada] / [V] for att starta TargetMatch. Guiden leder dig sedan vidare steg for steg.

Verifikationsguide

De manga olika signalbehandlingsmetoder, forstirknings- och kompressionsvariabler, frekvenssankningar och algoritmer
for bullerbehandling som finns i hdrapparater paverkar ocksa verifieringen av férstarkning & MPO-instéllningar i
samband med verifiering utanfor TargetMatch. Du kan lata Verifikationsquiden inaktivera adaptiva funktioner och skapa
en effektiv verifieringsprocess.

Verifikationsquiden kan nas via [Fininstillning] > [F6rstarkning & MPQ] > [Verifikationsguide]. Guiden leder dig sedan
vidare steg for steg.
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Fininstallning

Fininstéllning ger tillgang till mer specifika anpassningsfunktioner, sdsom justering av férstarkning & MPO, samt
horselfunktion och ljudrengdringsfunktioner, vilket ger en individuell anpassning.

Vinster sida av skarmen [Fininstéllning] anvinds for programhantering. Har kan du stélla in startprogrammet,
programstrukturen och streamingprogrammen.

Klicka pa [Alla program] for att justera alla program samtidigt. Klicka pa [AutoSense OS] for att modifiera alla akustiska,
automatiska program eller [AutoSense 0S™ (streaming)] for att modifiera AutoSense OS fér streaming.

For att modifiera ett enstaka program klickar du pa programmet, t.ex. [Lugn situation], i listan och justerar efter behov.
Klicka pa [+]-ikonen for att ldgga till ytterligare ett manuellt program.

Angra/g('jr om-pilarna finns bredvid [Fininstallining] och kan anvindas for att angra eller géra om steg pa
fininstallningsskarmen.

Forstarkningsvardena ar justerbara for svaga, mattliga och starka insignaler, samt MPO.

Horbarhetsfininstallning
Valbara ljudexempel och den relaterade forstarkningen visas i kurvvyn. Ljudexemplen kan spelas upp for att simulera en
specifik lyssningsmiljo.

Forstarkningsvardena visas for svaga, mattliga och starka insignaler. Justeringarna paverkar endast forstarkningsnivaer
och frekvenser som &r relevanta for att forbattra horbarheten av valda stimuli, indikerat av olika nyanser av rétt/hoger
och blatt/vanster.

Automatisk fininstillning

Detta ar ett situationsbaserat fininstédllningsverktyg. De tillgdngliga justeringarna beror pa patientens uppskattning av
ljudsituationen. Ett rekommenderat ljudexempel férviljs beroende pa valt program. Ljudexemplen kan spelas upp for att
simulera lyssningsmiljon.

Programalternativ
Programalternativen kan justeras fran standardinstélliningarna. Funktionerna kan aktiveras, inaktiveras eller styrkejusteras

individuellt for varje program. De tillgéngliga intervallen inom varje skala dr synliga och baserade pa funktionsnivan.

For horapparater med direktanslutning kan standardvaxlingsbeteendet for att komma at streaming andras (for TV
Connector, Roger™ och PartnerMic™):
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SoundRecover2
SoundRecover2 ar ett frekvenskompressionssystem med adaptivt beteende.
SoundRecover2 ar:
e P4 som standard for flata eller sluttande horselnedsédttningar dar hortroskeln 8 kHz dr 45 dB HL eller samre.

e Avsom standard for basnedséttningar (8 kHz > 30 dB battre &n 3 kHz).

For att inaktivera SoundRecover2 klickar du pa [Fininstillning] > [SoundRecover2]. Inaktivera genom att avmarkera
kryssrutan [Aktivera SoundRecover2].

For att finjustera SoundRecover2 klickar du pa [Fininstélining] > [SoundRecover2].

e Skjut mot [Horbarhet] for att 6ka formagan att detektera /s/ och [sh/.

e Skjut mot [Distinktion] for att 6ka forméagan att skilja mellan /s/ och [sh/.

e Skjut mot [Komfort] for att 6ka naturligheten hos ljud, exempelvis manliga réster, den egna résten eller musik.
Tinnitusbalans

Tinnitusbalans brusgenerator skapar brus som kan anvandas som del av tinnitushanteringsprogrammet.

Brusgeneratorn aktiveras eller inaktiveras i [Anpassning] > [Grundinstéllning] > [Tinnitusbalans]. Nar funktionen ar
aktiverad visas formen pa det genererade bruset i gront. Kurvvisningen maste vara installd pa [Utniva].

Standardegenskaperna beriknas baserat pa patientens audiogram. | rullgardinsmenyn for [Tinnitusbalansform] kan
standardvardet, [Stéll in efter hdrselnedsattning] dndras till [Stall in pa vitt brus] eller [Stall in till skért brus].

Det maximala utnivan for Tinnitusbalans brusgenerator ar begrinsad till 85 dB(A). | enlighet med géllande
rekommendationer for exponering for buller kommer ett varningsmeddelande visas nér brusgeneratornivan Gverstiger 80
dB(A). Om detta sker kommer den rekommenderade anvindningstiden per dag visas under den maximala brusnivan.

Fler individuella installningar av Tinnitusbalans brusgenerator finns i [Fininstallning] > [Tinnitusbalans].
Tinnitusbalans &r inte tillgdngligt i Phonak Sky"-horapparater. Phonak har inga rekommenderade kliniska riktlinjer for
anpassning av Tinnitusbalans till barn under 18 ar.

Datalogging

Datalogging tillhandahaller information om vilka lyssningsmiljder patienten har befunnit sig i och under hur lang tid. For
att komma 4t Datalogging-information gar du till [Anpassning] > [Datalogging].

Enhetsalternativ

Klicka pa [Enhetsalternativ] for att konfigurera horapparatalternativ som manuella kontroller, signaler och alarm,
startbeteende eller Datalogging.
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Nar horapparaten dr ansluten kan varje konfiguration demonstreras i horapparaten via [Signaler & alarm].

Med Phonaks hérapparater med direktanslutning finns ytterligare installningar, exempelvis konfiguration av Bluetooth-
namn och -sida samt hantering av parkoppling, pa fliken [Bluetooth].

Det finns ett alternativ for att skicka en redigerbar anpassningsrapport per e-post eller skriva ut den sa att patienten kan
ta med den hem. Rapporten innehdller information om enehten samt programinformation.

Bimodal anpassning

Phonak Naida™ Link M kan anvindas f6r bimodal anpassning med en Advanced Bionics (AB) Naida™ Cl M-ljudprocessor.
Phonak Sky" Link M kan anvandas for bimodal anpassning med en AB Sky CI™ M-ljudprocessor.

Oppna anpassningssessionen och bekrifta att Noahlink Wireless visas. Anslut bade horapparaten och ljudprocessorn fér
att starta anpassningen. Enheter som finns tillgangliga fér parkoppling visas automatiskt. Nar hdrapparaten och
ljudprocessorn har anslutits till patientens anpassningssession justerar Target automatiskt programstrukturen och
enhetsalternativen for hdrapparaten sa att dessa matchar ljudprocessorn.

For att slutféra anpassningen av Naida Link M- eller Sky Link M-hérapparaten, fortsatt genom att anvanda Phonak
Target pd samma satt som du skulle ha gjort under en vanlig anpassningssession.

Ljudprocessorn ar i skrivskyddat ldge. Inga d@ndringar kan gdras eller sparas till ljudprocessorn. Du kan visa
ljudprocessorinstallningarna och anvdnda informationen for att matcha relevanta installningar pa horapparatsidan.

Den tradldsa anslutningen mellan hérhdrapparaten och ljudprocessorn startar automatiskt nar de har kopplats bort fran
anpassningssessionen.
Remote Support

Phonak Remote Support dr utformat som ett stdd for patientens anpassning genom att tillhandahalla
horapparatanpassning pa distans.

Krav
e Den senaste programvaruversionen for Phonak Target for en optimal upplevelse.
e Den senaste myPhonak appversionen installerad pa patientens mobiltelefon.
e Avancerat PhonakPro-konto med Remote Support. (Géller endast i vissa ldnder.)
e Eninledande horapparatanpassning maste utféras pa kliniken.
e Dator med integrerad webbkamera eller mikrofon eller extern webbkamera och mikrofon ansluten till datorn.

Anvand hérlurar med mikrofonanslutning for battre ljudkvalitet.

e Stabil internetanslutning (Wi-Fi, LAN eller 4G) med minst 5 Mbit/s data6verféringsanslutning for 6verforing och
nedladdning. Patienter som anvinder 4G kan adra sig extra avgifter for dataanvandning beroende pa deras
avtal.

Internetanslutningen kan kontrolleras i Target for att sakerstélla att installtionen ar 1dmplig for en Remote Support-
session. Klicka pa [Setup] > [Internet] > [Internettjinster] > [Anslutningstest]. Nar du &r klar visas statusen.

Komma igang med Remote Support
Vilj patienten for Remote Support. Om det finns mer @n en tillgdnglig klinik véljer du den klinik dar Remote Support-

sessionen kommer att dga rum.
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Klicka pa [Logga in pa PhonakPro] fér att logga in pa Phonak Pro eller skapa ett nytt PhonakPro-konto. PhonakPro-
konton galler endast i vissa lander.

En inledande hérapparatanpassning maste utféras pa kliniken. Nar du klickar pa [Spara €& sténg session] aktiveras Remote
Support.

Patienten maste hdmta myPhonak app pa sin smartphone och parkoppla hdrapparaten till appen innan en Remote
Support-session kan dga rum.

Videosamtal och uppfdljningssession
Det rekommenderas att patienten har nya batterier i sina hérapparater eller tillrackligt laddade laddningsbara
horapparater innan han eller hon ansluter till Remote Support-sessionen.

Klicka pa [Starta Remote Support]. Du och din patient kommer att anslutas till videosamtalet. Du kan behéva vinta pa
att patienten startar Phonak Remote Support-sessionen med myPhonak app.

Nar ni bada ar anslutna kommer du att se och hora din patient. Se till att din dators video och mikrofon ar aktiverade. Du
kan vdxla mellan en inbyggd eller extern mikrofon eller webbkamera fére eller under sessionen genom att klicka pa
instdllningshjulet i det 6vre hdgra hornet av Remote Support-skdarmen.

Nar patienten gar in i Remote Support-sessionen och godkdnner kamera- och mikrofonférfrdgningarna pa sin
smartphone visas bada kameror pa skdrmen.

Ikonen % visas ndr du har upprattat en anslutning till patientens horapparat. Nar hérapparaten har anslutits anvander
du Target som vanligt under en uppféljningssession. Hérapparaten ar aktiv och alla andringar som du gor skickas till
hdrapparaten i realtid.

Det gar inte att avsluta Phonak Remote Support med patienten férrdn anpassningssessionen i Target har sparats och

stangts. Om anslutningen mellan patientens hérapparat och Target avbryts under en pdgdende Remote Support-session
kommer hdrapparaten att starta om och behalla den senaste giltiga anpassningen.

Avsluta anpassningssessionen
Du kan stinga sessionen nir som helst genom att klicka pa [Spara & stang session] i det Gvre hdgra hornet pa skdrmen.
Valj de objekt du vill spara. Dialogrutan Spara bekraftar nar horapparaterna och tillbehdren har sparats. Nar du har sparat

leder Phonak Target dig vidare till startskdrmen. Om du arbetar under Noah kan du g3 tillbaka till Noah genom att klicka
pa [Tillbaka till Noah] i det Gvre hdgra hérnet pa startskdrmen.

Information om dverensstaimmelse och beskrivning av symboler

Information om dverensstimmelse
Europa: Forsdkran om dverensstammelse
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Harmed intygar Sonova AG att denna produkt uppfyller kraven i férordningen om medicintekniska produkter
2917/745/EEG och dven Radioutrustrningsdirektivet 2017/745/EU. En kopia av Forsdkran om Gverenstimmelse kan
erhdllas fran tillverkaren.

www.phonak.com/us/en/certificates

Bruksanvisningen ar tillgdnglig via funktionen [Hjélp] i Phonak Target. Bruksanvisningen for alla Target-versioner p4 alla
tillampliga sprak finns i elektroniskt format pa webbsidan:
https://www.phonakpro.se/se/sv/support/other-support/target-fitting-software/dfg-target.html

Du kan bestélla en kostnadsfri papperskopia av bruksanvisningen fran Phonak. Kopian kommer att skickas inom 7 dagar.

Alla allvarliga incidenter som inbegriper den har produkten ska rapporteras till audionomen och behdorig
tillsynsmyndighet. En allvarlig incident definieras som en incident som direkt eller indirekt har orsakat, kan ha orsakat
eller kan komma att orsaka ndgot av de foljande:

e dddsfall hos patienten, anvdndaren eller en annan person

o tillfallig eller permanent férsdmring av patienten, anvdndaren eller en annan persons hélsotillstand

e ettallvarligt hot mot allmdnhetens halsa.

Sdkerhetsmeddelande
Patientinformation dr personuppgifter och viktiga att skydda:
e Se till att ditt operativsystem &r uppdaterat.
o Se till att din installerade Target-programvaruversion dr uppdaterad.
e Ha Windows-anvandarinloggningen aktiverad, anvdnd starka I6senord och hall inloggningsuppgifterna hemliga.
e Anvdnd adekvat och uppdaterat antivirusskydd och skydd mot skadlig kod.

Beroende pa nationell lagstiftning kan du behova kryptera all patientinformation for att inte hallas ansvarig vid
dataférlust och/eller stt')Id."Du kan anvianda enhetskryptering (t.ex. kostnadsfria Microsoft BitLocker) for att skydda all
information pa din dator. Overvdg att anvianda Noah-databaskrypteringen om du arbetar under Noah.

Se till att hela tiden halla alla data sakra. Tank pa att denna lista inte ar uttémmande.
e Nar du dverfor data via osdkra kanaler, skicka antingen anonyma data eller kryptera dem.
o Skydda sdkerhetskopior av data inte bara fran dataforlust utan ocksa fran stold.
e Ta bort alla data frdn datamedium som inte langre anvénds eller ska kasseras.

Programvaruunderhall
Vi kontrollerar kontinuerligt aterkoppling fran vara kunder. Om du far problem med den senaste versionen av Target-
programvaran uppmanar vi dig att kontakta din lokala IT eller Sonova Nordic AB.

Symbolbeskrivningar
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https://www.phonakpro.com/com/en/support/other-support/target-fitting-software/dfg-target.html

Med CE-market bekrdftar Sonova AG att denna produkt uppfyller kraven i férordning
93/2017/EEG om medicintekniska produkter. Siffrorna efter CE-symbolen motsvarar
koden for det certifierade organ som konsulterats enligt ovannamnda férordning.

d Namn, adress, datum

Kombinerad symbol for "tillverkare av medicinteknisk utrustning” och "datum for
tillverkning”, enligt férordning 93/2017/EEG.

EC |[REP

Indikerar en behdorig representant inom den Europeiska gemenskapen.
EC REP anger ocksa importor till Europeiska unionen.

MD

Indikerar att enheten dr en medicinteknisk enhet.

Anger tillverkarens katalognummer sa att en specifik medicinteknisk enhet kan
identifieras.

Se anvdndaranvisningarna. Anvisningarna finns pd webbplatsen www.phonakpro.se.

e

Ger ytterligare fortydliganden om funktioner.

Betonar relevant anpassningsinformation som tillampas.

Indikerar en funktionsbegransning som kan paverka patientens upplevelse eller
belyser viktig information som kraver din uppmarksamhet

..........

HIMSA-certifieringscertifikat NOAHSEAL
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Viktig sakerhetsinformation

Target ar en medicinteknisk produkt. Saledes medfdér anvdndningen av denna produkt en viss risk for skada. Det dr darfor
viktigt att endast kvalificerade audionomer anvander Target i enlighet med denna bruksansivning och att de forstar och
foljer varningarna som finns hari.

Riskerna forekommer inte med sjdlva Target, utan finns i relation till de hérapparater som Target dr avsedd att
programmera. Med andra ord kan Target sjalv inte direkt skada vare sig anviandaren (audionomen) eller bararen av
hérapparaterna, men dess anvandning (eller felanvandning) kan resultera i

e att felprogrammerade horapparater delas ut till patienter och/eller

e att skadligt starka ljud férmedlas via hérapparater till patienter under anpassningssessioner eller
demonstrationssessioner.

Dessa risker ar extremt sma, men bade audionomer och barare av hdrapparater bér anda ha kdnnedom om dem.

Hog MPO
Utnivan fran bada hérapparaterna overstiger 132 dB (6ronsimulator)

Hog brusgeneratorniva
Brusgeneratornivan for bada horapparaterna verstiger 80 dB(A). Var medveten om den maximala béartiden som visas pa
skarmen "Tinnitusbalans".

Hortelefonproblem
Den valda och den detekterade hortelefonen ar inte identiska. Valj korrekt hortelefon.

Information om fel sida
Horapparaten ar konfigurerad for den andra sidan. Tillat byte av sida.

Anslutningsvarning
Baserat pa anvandarens alder bor horapparaten eventuellt barnsékras.

Matinstallningar
Ta bort horapparaterna fran patientens 6ron. SIa av och pa horapparaten igen. Alla anpassningsdata i hérapparaterna kan
aterstéllas i slutet av processen.
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Systemkrav

Operativsystem e Windows 10, Home / Pro [ Enterprise
e Windows 8.1, Pro [ Enterprise
e Windows 7, senaste versionen, Enterprise med utdkad sdkerhet

Processor Intel Core eller hogre prestanda
RAM-minne 4 GB eller mer

Harddiskutrymme 3 GB eller mer

Skdrmuppldsning 1280 x 1024 bildpunkter eller mer
Grafikkort 16 miljoner (24 bitar) skarmfirger eller mer
Optisk enhet DVD

Seriell COM-port Endast om RS-232 HI-PRO anvinds
USB-portar o Bluetooth-adapter

Programmering av tillbehdr
HI-PRO om anvént via USB-port
Noahlink Wireless

En for varje
anvandningsomrade

Programmeringsgranssnitt ~ Noahlink Wireless/ iCube 11/ NOAHIink/ RS-232 HI-PRO/ HI-PRO USB/ HI-PRO 2

Noahlink-drivrutin Senaste tillgangliga version

Noahlink Wireless- Senaste tillgangliga version

drivrutin

Internetanslutning Rekommenderas

Ljudkort Stereo eller surround 5.1
Uppspelningssystem 20 Hz - 14 kHz (+/- 5 dB), 90 dB
NOAH-version Senaste version (NOAH 4.4 2280 eller senare)

Kontrollera NOAH-begransningarna for operativsystemet Windows 64-
bitarsversionen pa
http://www.himsa.com
TargetMatch NOAH-version 4.4.2280 eller senare
Natus® Otosuite 4.81.00 eller senare
Natus Aurical FreeFit for REM och Aurical HIT fér matboxmatningar.

Bluetooth® och logotyperna &r registrerade varumarken, som tillhor Bluetooth SIG, Inc. och varje anvandning av sddana marken av Sonova AG sker pd licens.

V2.00/2021-11/JaD ©2021 Sonova AG. All rights reserved
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Sonova AG. Laubisriitistrasse 28 « Sonova Deutschland GmbH 058-0125-072 CE-mirkt 2021
CH-8712 Stéfa « Schweiz Max-Eyth-Str. 20 Phonak Target 7.2 DVD
70736 Fellbach-Oeffingen « Tyskland
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