
Phonak Fast Facts

Was steckt dahinter?
Phonak iCube II ist die neue Programmierschnitt-
stelle, für die drahtlose Übertragung von Anpass-
daten von dem Computer auf die Hörgeräte des 
Kunden. Mit Phonak iCube II ist die drahtlose  
Anpassung aller Hörgeräte möglich, die in der  
Anpasssoftware Phonak TargetTM (4.0 oder neuere 
Version) integriert sind (Phonak Venture, Phonak 
Quest, Spice+, Spice). 

Welchen Vorteil bietet er?
Mit Phonak iCube II verläuft die Anpassung
schnell, sicher und kabelfrei. Der Kunde kann sich 
während der Anpassung frei im Raum bewegen.
Durch den mitgelieferten USB-Adapter lässt  
sich Phonak iCube II mit dem Anpass-Computer  
verbinden. Dank der neuen Induktionsschlaufe,
die in der Mitte geöffnet wird, kann Phonak  
iCube II jetzt noch einfacher eingesetzt werden. 
Die deutlich verbesserte Akkuleistung ermöglicht 
ein bis zu zwölf Stunden ununterbrochenes Anpas-
sen, ohne den Akku erneut aufladen zu müssen.
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Nähere Informationen finden Sie auf:
www.phonakpro.de/icube 

Wie wende ich ihn an?
Phonak iCube II bietet echtes Plug&Play mit einem 
vorgekoppelten USB-Adapter. Um eine Anpassung 
zu starten, muss lediglich der Adapter an einer 
freien USB-Buchse des Anpass-Computers ange-
schlossen werden. Die Verbindung wird automa-
tisch hergestellt, sobald Phonak iCube II in der 
Phonak TargetTM 4.0 (oder neuere Version) als  
Programmierschnittstelle ausgewählt wird.

Phonak iCube II kann auch mit einem USB-Kabel 
verwendet oder drahtlos (via Bluetooth) mit  
jedem beliebigen Computer oder Tablet verbunden 
werden.


