Niveles de rendimiento

Vitus+

Siempre automatico

Ambiente tranquilo

Palabra en ruido

Programas adicionales

Programas manuales adicionales maximos

Palabra en ruido

Ambiente tranquilo

Confort en ruido

Musica

Teléfono acustico

Programa a medida

Adaptacion inalambrica

Caracteristicas

UltraZoom™

SoundRecover

Preferencias de ajuste del usuario

Ajuste fino de canales

WhistleBlock

NoiseBlock

QuickSync

A0V

auto Acomodacion

*Solo para dispositivos direccionales

Life is on

En Phonak, creemos que oir bien es igual que sentirse bien y que
es esencial para vivir la vida al maximo. Durante mas de 70 afios,
hemos permanecido apasionados por crear un mundo mejor para
todos, "life is on". Nuestras innovadoras soluciones auditivas estan
disefiadas para personas de todas las edades y todos los grados de
pérdida auditiva, para conectarse socialmente, prosperar
mentalmente y emocionalmente.

www.phonakpro.es
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HEAR THE WORLD

Phonak Vitus+ ITE

Informacion del producto
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Phonak Vitus+ ITE es la gama personalizada y completa para pérdidas auditivas de leves a profundas
en el segmento Basico, incluido el programa Siempre automatico para disfrutar de una mejor compresion
verbal en contextos con silencio o con ruido.

Los audifonos Phonak Vitus+ ITE son la solucion ideal para los usuarios que prefieren contar
con un rendimiento demostrado en un disefio moderno y atractivo.

Para obtener mas informacion, visite www.phonakpro.es
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Descripcion del producto Colores Gama de Comunicacion Inalambrica

Colores de la placa delantera

@ . Phonak Phonak Phonak

Phonak Phonak Phonak '

Vitus+ ITE-10 NW O Vitus+ ITE-312 Vitus+ ITE-13 5 5 3 } ) )
Vitus+ ITE-10 NW O Vitus+ ITE-312 Vitus+ ITE-13
ceesorio
M o o ° Cocoa Rosa claro Marron
P ° . .
P . . . Phonak MiniControl U
Colores de carcasa
Up! . .
Configuracion/opciones/tecnologia de hardware ' -
Tamafio de la pila 10 312 13 fa b {8 5
Boton pulsador (programas/volumen) . . . i & e ”
oger
Control de volumen (rueda) . . g
Bobina inductiva . o . 28 21 36 37 % N . . .
oger in
EasyPhone ° o o Marron Blanco Transparente Rojo Azul 9 Y
Tecnologia de micréfono Omnidireccional Direccionalidad Direccionalidad transparente transparente
Inaldmbrico (QuickSync) . .
Clasificacion IP68 (sin CV) o?
- Para obtener mas informacién sobre los micréfonos Roger, visite
Estilos de la carcasa @ www.phonakpro.es/roger
! o Phonak Phonak Phonak
Datos tecnicos Vst TEAONWO  Viese ME312 Vi MTE-13
IIC o
Nivel de potencia M P SP up! CIC .
Méaxima presion de salida (dB SPL) Acoplador de 2 cc 109 15 19 127 MC o
Simulador de oido 120 125 129 135 ITC o o o
Ganancia maxima (dB) Acoplador de 2 cc 40 50 60 70 HS . . o
Simulador de oido 50 60 70 78 FS o o o
Rango de frecuencia (Hz) Acoplador de 2 cc <100-7000 <100-6700 <100-7000 <100-5200
Corriente de trabajo (mA) NW 0,95 1,0 0,95 1,2
WHS 12 1,2 1,2
Rango de adaptacion — o - an
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: : : E aptacion
- L ] - -
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E ] - E 2
- - - -
- - - -
r} il = = Software Phonak Target™ 5.3 o superior
o= M W A & & | ] o o oW R B oA | 3 = & oW A N & | ] o W oW A N - | ]
Interfaces iCube 11, cable de programacién, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

Para pérdidas
auditivas de leves a
moderadas, todas
las configuraciones
audiométricas

Para pérdidas

auditivas de leves a

moderadamente

severas, todas las
configuraciones

audiométricas

Para pérdidas
auditivas de
moderadas a
severas, todas las
configuraciones
audiométricas

Para pérdidas
auditivas de
moderadas a
profundas, todas
las configuraciones
audiométricas

1 Solo disponible en paises especificos

2 La clasificacion IP68 indica que el audifono es resistente al agua y al polvo. Resistié una inmersion continua a 1 metro de profundidad en agua dulce
durante 60 minutos y 8 horas en una habitacion con polvo conforme a la norma IEC60529.

1 Solo con bobina inductiva



