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A hallokésziilék és a tolto adatai

Ez a hasznalati utmutatd a kdvetkezd késziilékekre érvényes: () Ha egyik négyzet sincs megjeldlve, és nem ismeri
hallokésziiléke és a toltéshez sziikséges tartozékok
modelljét, kérjuk, forduljon hallasgondozé

szakemberéhez.
() Az Audéo B-R-ben beépitett, el nem tavolithato,
Vezeték nélkiili hallokésziilék Ce€ Ujratolthetd litium-ion elem talalhato.
0459 () Kérjuk, olvassa el figyelmesen az ujratélthetd
Phonak Audéo B90-R 2016 hallokésziilékek kezelésére vonatkozo biztonsagi
Phonak Audéo B70-R 2016 eldirasokat (17. fejezet) is.
Phonak Audéo B50-R 2016 @ Ugyeljen ra, hogy a hallokésziilék hasznalata és

toltése soran a hémérséklet mindig a mikodeési
tartomanyon belll maradjon: 0 °C és 40 °C kozott

Tartozékok vezetékes toltéshez C €

Hallokésziilék-modell Fiilillesztékek
Phonak Charger Case RIC 2016 [] Audéo B90-R ] Harang alaku
Phonak Power Pack 2016 ] Audéo B70-R ] SlimTip
Phonak Mini Charger RIC 2016 [] Audéo B50-R ] cShell

Toltéshez sziikséges tartozékok

] Tapegységet tartalmazéd Charger Case RIC
] Power Pack

[] Tapegységet tartalmazé Mini Charger RIC

g



Az On hallokésziilékeit és a toltdiket a hallassegitd
megoldasok vilagvezeté vallalata, a svajci, zlrichi
székhely(i Phonak fejlesztette ki.

Ezt a tobb évtizedes kutatas és szakértelem eredményeként
megsziletett, kivald minéséqgu terméket Ugy terveztiik,
hogy visszaadja a hallas minden szépségét! Koszonjk,
hogy jol valasztott, és kivanjuk, hogy évekig élvezze a
hallas 6romét!

Kérjik, figyelmesen olvassa el a hasznalati utmutatét,
hogy biztosan megértse, hogyan miikédik hallokésziléke,
és a legjobbat tudja kihozni beléle. A készilék funkcidira
és elényeire vonatkozd tovabbi informacidkért forduljon
halldsgondozo szakemberéhez.

Phonak - life is on
www.phonak.com
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1. Rovid utmutato
A hallokésziilék toltése

Miutan
hallokésziilékét
belehelyezte a toltébe,
az allapotjelz6 LED
lassan villogni kezd,
egészen addig, amig
be nem fejezédik a
toltés. Ha a toltés
befejez6dott, az
allapotjelz6 LED
folyamatos zold
fénnyel vilagit.

A bal és jobb oldali hallokésziilék jelolése

Kék jelolés jelzi a

bal oldali
hallokésziiléket. @\ %

Piros jeldlés jelzi a
jobb oldali
hallokésziiléket.
6

Nyomogomb allapotjelz6 LED-del

A nyomogomb két funkcioval rendelkezik: L
A révid gombnyomas tobbféle funkciot
is mikodtethet. Hallokészllékének

nyomogombfunkcioja az egyes %\
utasitasok kozott van feltlintetve. x

Hosszi gombnyomassal (3 masodperc)
be-/kikapcsolhatja a hallokésziiléket.

Be- és kikapcsolas

Ujjbegye segitségével nyomja meg
hatarozottan a gombot, és tartsa
lenyomva 3 masodpercen keresztil, mig
az allapotjelz6 LED villogni nem kezd.

Be: Egy rovid villanas
Ki:  Két révid villanas

(@ Az Audéo B-R elsé hasznalata el6tt javasolt
a hallokésziiléket 3 6ran keresztil télteni.



2. A hallokesziilék és a tolto részei

A kdvetkezo képeken a jelen hasznalati Utmutatoban

ismertetett hallokészilék-modelleket és a toltésikhoz

szlikséges tartozékokat mutatjuk be. A kdvetkezéképpen

azonosithatja sajat hallékészlléke tipusat:

® Ellendrizze a ,A hallokészilék és a télté adatai” cimU
részt a 3. oldalon.

® Vagy hasonlitsa dssze hallokészilékét és toltéjét az
alabbi dbrakon lathato tipusokkal.

Lehetséges fiilillesztékek
a kiilonbozo kesziilek-

modellekhez E\ E/

Harang alaku SlimTip cShell
illeszték

Audéo B-R

Nyomadgomb beépitett zéld allapotjelzé LED-del

Cso

Ré9zit6 (opcionalis)

Toltécsatlakozd
Hangszoro
(csatlakoztatott fililleszték nélkil)

Charger Case RIC

Tisztitoeszkoz

A szaritdkapszula helye
(csukott fedéllel)

A fllillesztékek helye

A hallokésziilékek toltényilasai balfjobb jelzéssel

A szaritokapszula helye
(nyitott fedéllel)

Szaritokapszula
(opcionalis)



Charger Case RIC valaszthatd Power Packkel

Charger Case RIC

Aramellatast jelz6
allapotjelzé LED

micro-USB csatlakozd kiilsé
aramforras hasznalatahoz

Power Pack

Elem ellendrzésére szolgalo gomb

Az elemek allapotat és kiilsé
aramforrast jelz6 LED

Power Pack lezarasa és kioldasa

Mini Charger RIC

A hallokészlékek toltényilasai
bal/jobb jelzéssel

micro-USB csatlakozo kiilsé
aramforrds hasznalatdhoz

Aramellatast jelz6 allapotjelzé LED




3. A tolto elokeészitése

3.1. A tapegység Osszeallitasa 3.2. A tapegység csatlakoztatasa
UK AUS us EU

Valassza ki az orszaganak megfeleld halozati adaptert.

a) lllessze az adapter felsd, lekerekitett a a) A tolt6kabel nagyobbik végét dugja be a tapegységbe.
végét a tapegyséq lekerekitett b) A toltékabel kisebbik végét dugja be a toltén talalhato
részébe. @@ micro-USB nyilasba.

b) Pattintsa az adapter aljat a helyére. b c) Csatlakoztassa a tdpegységet a haldzathoz.

d) Az éllapotjelzé LED zolden vilagit, ha a tolté aramforrashoz
csatlakozik.

¢) Az eltavolitashoz huzza hatra

a tapegységen talalhato fllet.
d) Ezutan huzza felfelé az adaptert.
d

C



4. A hallokésziilek toltése
4.1. A Charger Case RIC és a Mini Charger RIC hasznalata

A tolt6 Osszedllitasara vonatkozd informaciok
a 3. fejezetben taldlhatok.

Helyezze a hallokészilékeket a toltényilasokba.

Gy6z6djon meg réla, hogy a hallékészlléken lathato bal és
jobb jelzések megfelelnek a toltényildsok mellett talalhato
bal (kék) és jobb (piros) jelzéseknek. A hallokésziilékek

a toltéhoz valo csatlakoztatast kovetéen azonnal
kikapcsolnak.

(D Az Audéo B-R-ben beépitett, el nem tavolithato,
Ujratoltheté litium-ion elem talalhatd.

() Az Audéo B-R elsé hasznalata el6tt javasolt a
hallokésziiléket 3 dran keresztil toélteni.

() A toltéshez a hallokésziiléknek szaraznak kell
lennie, asd 11. fejezet.

@ Ugyeljen ra, hogy a hallokésziilék hasznalata és
toltése soran a hémérséklet mindig a mikodési
tartomanyon beliil maradjon: 0 °C és 40 °C kozdtt

PHONAK



Az allapotjelzé LED lassan villog, amig a hallékésziilékek
teljesen fel nem toltédnek. Ha a téltés befejez6dott,

az allapotjelzé LED folyamatos zold fénnyel vilagit.

A toltés automatikusan befejezédik, ha az elemek teljesen
feltdltédtek, igy biztonsagos a téltén hagyni a
hallokésziilékeket. A halldkészilékek téltése legfeljebb

3 ¢rat vesz igénybe. A Charger Case RIC fedele lecsukhato
a toltés ideje alatt.

A7. fejezetben foglaltaknak megfeleléen tavolitsa el a
hallokésziilékeket a t6ltényilasokbol, majd kapcsolja be éket.

® Audéo B-R toltesi ids
100% toltdttség: 3 ora
80% toltdttség: 90 perc
50% toltdttség: 60 perc
30% toltottség: 30 perc

PHONAK

() Ne probalja meg a cséveknél fogva eltavolitani
a hallokésziilékeket a to1t6rél, mert ez a csé
sériiléséhez vezethet.



4.2. Az opcionalis Power Pack hasznalata

Megjegyzés: A Power Pack kizardlag a Charger Case RICkel kompatibilis.

Csatlakoztassa a Power Packet
a Charger Case RIChez, majd
zarja le.

Dugja be a micro-USB csatlakozot, majd csatlakoztassa
kiils6 aramforrashoz. A Power Pack és a hallokésziilékek
toltése egyszerre fejezédik be. Kiilsé aramforrashoz
kapcsolva a Power Pack allapotjelzé LED-je mutatja

az elem aktualis toltottségét.

(@ A Power Pack els6 hasznalata el6tt javasolt azt
3 oran keresztil tolteni.

@ A Power Packben beépitett, el nem tavolithato,
Ujratéltheté litium-polimer elem talalhato.

micro-USB csatlakozd kiilsé aramforras hasznalatdhoz

Elem allapotat jelzé LED:
. 0-29%
ee  30-59%
eee 650-100%

Elem ellendrzésére szolgald
nyomaogomb
Power Pack lezérésa és kiolddsa

Egy teljesen feltéltott Power Packrél 7 alkalommal tolthet
fel egy hallokészllékpart. A Power Pack aktualis
elemkapacitasanak ellenérzéséhez nyomja meg az elem
ellenérzésére szolgald gombot (az allapotjelz6 LED
energiatakarékossagi okokbol semmilyen mas esetben
nem vilagit).

@ Ugyeljen ra, hogy a Power Pack toltése soran a
hémérséklet mindig a mikodési tartomanyon
bellil maradjon: 0 °C és 40 °C kozott



5. A bal és jobb oldali hallokésziilék
jelolése
A hallokészilék hatuljan és a hangszdéron piros vagy kék

jelzés lathato. Ez jelzi, hogy melyik a jobb, illetve melyik
a bal hallékésziilék.

Kék jelolés jelzi a bal oldali
hallokésziiléket.

Piros jelélés jelzi a jobb
oldali hallokésziiléket.

20

6. Nyomogomb

A nyomogomb két funkcidval rendelkezik:

R6vid gombnyomas
A hallokésziiléken 1évé
nyomdgomb szamos

funkcioval rendelkezhet,
illetve inaktiv is lehet.

Ez a hallokésziilek \
programozasatol fiigg,
és az egyéni
JHallokészilék
Utmutatéban” van
feltlintetve. llyen
dokumentumért
forduljon halldsgondozo
szakemberéhez.

Hosszii gombnyomas (3 masodperc)

Hosszu gombnyomassal be-/kikapcsolhatja
a hallokésziiléket. Lasd a kdvetkezd fejezetben.

21



7. Be- és kikapcsolas

A hallokészlék be- és kikapcsolasahoz ujjbegye segitségével
nyomja meg hatarozottan a gombot, és tartsa lenyomva

3 masodpercen keresztll, mig az allapotjelz6 LED villogni
nem kezd.

Egy révid villanas =
a halldkészilék bekapesolt

Két révid villanas = N0
a hallokészilék kikapesolt -

@ A hallokésziilék bekapesolasakor inditasi dallam
hallhato.

22

8. A hallokésziilék felhelyezese

Helyezze a hallékésziiléket
a flle mogé.

Helyezze a filillesztéket
hallojarataba.

Ha a fulillesztékhez egy
rogzité is csatlakoztatva van,
helyezze azt a fllkagylo-
tregbe a hallokészllék

rogzitéséhez. /

23



9. A hallokeésziuléek eltavolitasa

Huzza meg a cs6 ivelt részét,

y . - y TR e R
és vegye ki a hallokésziiléket a

ful mogul. /f-
A Nagyon ritkan eléfordulhat, hogy amikor kihuzza

24

a hallokésziiléket a fulébdl, a fililleszték a
hall6jaratban marad. Abban a valdszin(tlen esetben,
ha a fulilleszték beszorulna a halléjaratba, a
biztonsagos eltavolitas érdekében mindenképpen
keressen fel egy szakorvost.

10. Mukodeési koriilmények

A termék a kivitelezésének koszdnhetéen rendeltetésszer(
hasznalat esetén problémamentesen és korlatozasok nélkil
alkalmazhatd, amennyiben a hasznalati utmutatd
ellenkezé informaciot nem tartalmaz.

Ugyeljen ra, hogy a halldkésziilék és a Power Pack toltése
soran a hémérséklet mindig a mikddési tartomanyon beldl
maradjon: 0 °C és +40 °C kdzott és a légkdri nyomas
megengedett értéke: 800 és 1500 hPA kdzott.

Az Audéo B-R IP68 besorolassal rendelkezik (1 méteres
mélység 60 percig), és az Gsszes hétkdznapi élethelyzetben
valé hasznalathoz megfelelé. Ezért nem kell aggddni
amiatt, ha a halldkésziilék esének vagy izzadsagnak van
kitéve. Mindazonaltal az Audéo B-R nem hasznalhatd
olyan vizes tevékenységek soran, amelyek kléros viz,
szappan, sos Vviz vagy mas, vegyszert tartalmazo
folyadékok haszndlataval jarnak.

Megengedett paratartalom a Charger Case RIC, a
Mini Charger RIC és a Power Pack hasznalata soran :

0-85% (nem lecsapodo).

25



11. Apolas és karbantartas

A hallokésziilék és a télték alapos és rendszeres apolasa
hozzajarul a készilékek kimagaslo teljesitményéhez és
hosszu élettartamahoz.

Kérjik, a kovetkezé eléirdsokat tekintse iranymutatonak.
A termék biztonsagara vonatkozo tovabbi informaciokat
lasd a 18.2. fejezetben.

Altalanos tudnivalok

Hajlakk és kozmetikai termékek hasznalata elétt vegye ki
a hallokésziiléket a fulébol, mert ezek a termékek
karosithatjak a késziléket.

Az On hallokésziilékei ellenalinak a viznek, az izzadsagnak

s a szennyezOdéseknek az alabbi feltételek mellett:

® Ha a hallokésziiléket viz, izzadsag vagy por éri, meg kell
tisztitani és meg kell szaritani.

e A hallokésziilék haszndlata és karbantartdsa soran a
jelen hasznalati Utmutatdban leirtak szerint kell eljarni.

A\ Téltés elstt mindig gy6zédjon meg arrél, hogy
tiszta és szaraz-e a hallokésziilék és a tolté.

26

Naponta

Hallokésziilék: Ellendrizze, hogy nem maradt-e flilzsir vagy
nedvesség a fllillesztéken. Tisztitsa meg a fellileteket
szdszmentes kendével, vagy hasznalja a Charger Case RICben
talalhato kis kefét. A hallokészilék tisztitasahoz soha ne
hasznaljon haztartasi tisztitoszereket, szappant stb. A vizzel
vald ledblités nem ajanlott. Ha a hallékészilék alaposabb
tisztitast igényel, kérjen tanacsot és tajékoztatast
hallasgondozo szakemberétél a szlirébetétekkel és szaritd
kapszulakkal kapcsolatban.

Toltok: Tartsa tisztan a toltényilasokat. A tlté tisztitasahoz
soha ne hasznaljon haztartasi tisztitdszereket, szappant stb.

Hetente

Hallokésziilék: Tisztitsa meg a fllillesztéket puha, nedves
kendével vagy kifejezetten hallokészilékekhez vald
tisztitokenddvel. A karbantartasra vonatkozé részletesebb
Utmutatdsért és az alapveténél alaposabb tisztitasra
vonatkozé tanacsokért forduljon hallasgondozd
szakemberéhez. Tisztitsa meg a hallokészllékeken talalhato
toltécsatlakozdkat egy puha, nedves ronggyal.

Toltok: Tavolitsa el a toltényilasokban talalhatd piszkot
vagy szennyez@dést.

27



12. A fiilzsir elleni védelem cser¢je

Az On hallokésziiléke fulzsir elleni védelemmel van ellatva
annak érdekében, hogy megoévjuk a hangszérot a fulzsir
okozta karosodastol.

Rendszeresen ellendrizze a fiilzsir elleni védelmet,
és cserélje ki, amennyiben piszkosnak tlnik, esetleg

visszaesést tapasztal a hangerében vagy hangminéségben.

A flilzsir elleni védelmet négy-nyolc hetente cserélni kell.

12.1. A fiililleszték eltavolitasa a hangszoraral

A fllilleszték hangszérorodl valo —_—
eltavolitashoz fogja egyik kezébe

a hangszdrot, masikba pedig

a fllillesztéket.

28

Eltavolitashoz ovatosan huzza
meg a fulillesztéket.

Tisztitsa meg a hangszorot
sz0szmentes kendével.

29



12.2. A fiilzsir elleni védelem cseréje

Vezesse be a cseréhez Uj fiilzsirvédé behelyezéséhez

hasznalatos eszkoz eltavolitasra Ovatosan, egyenesen vezesse
szolgalo oldalat a hasznalt bele a cseréhez hasznalatos
fulzsirvédébe. A tarto szaranak el eszkoz behelyezésre szolgalo
kell érnie a fllzsirvédé peremét. oldalat a hangszoro nyilasaba,

mig a kilsé gylri tokéletesen
nem illeszkedik.

Ovatos mozdulattal, egyenesen 0

huzza ki a fllzsirvédot a Huzza ki egyenesen az eszkdzt.

hangszordobol. Eltavolitaskor Az 0j fllzsirvédé a megfeleld

ne forgassa a fllzsirvédot. poziciéban fog maradni. Most
csatlakoztassa a filillesztéket a
hangszéréhoz.
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12.3. A fiililleszték csatlakoztatasa a hangszorohoz

Tartsa egyik kezével a hangszorét,
masik kezével pedig a flillesztéket.

D

Csusztassa a fulillesztéket a
hangszord hangkimenetére.

A hangszorénak és a filillesztéknek
tokéletesen kell illeszkednie. &Dﬂ@)

32

13. Vezetek neélkiili tartozékok

Phonak vezeték nélkili tartozékok széles valasztéka all
rendelkezésére a hallokésziilékével vald hasznalatra.

Phonak RemoteMic**

Mobiltelefon
Phonak /I
hangadatfolyam-

atviteli késziilék* MP3-lejatsz6/
audioforras™

Phonak EasyCall IT
mobiltelefonnal

@ Phonak PilotOne II
taviranyito

Phonak DECT I telefon Tévéhez csatlakoztatott Phonak TVLink I

* Phonak ComPilot I késziilék nyakba akaszthatd indukcios hurokkal vagy ComPilot Air I
készilék a ruhara valo rogzitést szolgalo csiptetdvel. Ezek a késziilékek is rendelkeznek alapvetd
taviranyitd funkciokkal. Specialis szabalyozasi lenetéségekhez a késziilékekkel egyutt
hasznalhato a Phonak RemoteControl App alkalmazas.

** Az audioforrasok (pl. MP3-lejatsz¢, szamitogép, laptop, tablet) Bluetooth-kapcsolaton vagy
audiokdbelen keresztul csatlakoztathatok a hangadatfolyam-atviteli készulékhez.

*** A beszél6 ruhdjara csiptetve jobb beszédértést biztosit nagyobb tavolsagrol.
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14. Szerviz és jotallas

Helyi jotallas

A hallokésziilékek és tolték vasarlasanak helyszinén
érdeklédjon a hallasgondozd szakembertdl a helyi
jotallasi feltételekrol.

Nemzetkdzi jotallas

A Phonak egyéves, korlatozott nemzetkdzi jotallast
biztosit, amely a termék megvasarlasanak napjatél
érvényes. Ez a korlatozott garancia a hallokészilék
és a tolt6k gyartasi és anyaghibaira vonatkozik, nem
érvényes a tartozékokra, példaul csovekre,
fulillesztékekre és kiilsé vevéegységekre. A jotallas
csak a vasarlast igazolo dokumentum bemutatdsa
esetén érvényesithetd.

A nemzetkozi jotallas nem érint semmilyen torvényes
jogot, amelyre On az érvényben lévo, kereskedelmi
termékek értékesitésével kapcsolatos nemzeti
torvényekben foglaltak alapjan jogosult.

34

A jotallas korlatozasa

Ez a jotallds nem vonatkozik a helytelen kezelés vagy
karbantartas, vegyi anyagok hatasa vagy tulzott eréhatasok
miatt bekdvetkezett karosodasra. Harmadik fél altal vagy
felhatalmazas nélkill végzett szervizelés okozta karok
esetén a jotallas érvénytelenné és alkalmazhatatlanna valik.
Ez a jotallds nem terjed ki a halldasgondozé szakember altal,
a rendeléjében végzett javitasokra.

Gyari szamok
Bal oldali hallokésziilék:
Jobb oldali hallokészilék:

Charger Case RIC:
Power Pack:
Mini Charger RIC:

A vasarlas datuma:

Felhatalmazott hallasgondozo
szakember (bélyegzé/alairas):
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15. A megfelel6ségre vonatkozo
tudnivalok

Eurdpa:

A hallokésziilék megfeleldségi nyilatkozata

A Phonak AG ezennel kijelenti, hogy ez a Phonak termék
megfelel az orvostechnikai eszkdzdkre vonatkozo,
93/42/EGK jel(i iranyelv, valamint a radioberendezésekre
és tavkozlé végberendezésekre vonatkozd, 1999/5/EK jelli
iranyelv koveteIményeinek. A Megfelel6ségi nyilatkozat
teljes szOvege a gyartotol vagy a Phonak helyi
képvisel6jétél igényelhetd; az elérhetdségekrol
tajékozodjon a www.phonak.com weboldalon talalhatd
Phonak worldwide locations (Phonak telephelyek
vilagszerte) listaban.

Ausztralia/Uj-Zéland:

& Azt jelzi, hogy a készllék megfelel a Radio

R-NZ  Spectrum Management (RSM) és az Australian
Communications and Media Authority (ACMA)
az Uj-Zélandon és Ausztralidban valo térvényes
értékesitésre vonatkozd hatélyos rendelkezéseinek.
Az R-NZ megfeleldségi cimke az uj-zélandi piacon
A1-es megfelel6ségi szinttel forgalmazott radios
termékekre vonatkozik.
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A 2. oldalon felsorolt vezeték nélkiili modellek a kovetkezd
tanusitvannyal rendelkeznek:

Phonak Audéo B-R (B90/B70/B50)

USA FCC-azonositd: KWC-RICR
Kanada IC-azonositd: 2262-RICR
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1. megjegyzés:

A késziilék megfelel az FCC-szabalyok 15-0s részének és
az Industry Canada RSS-210 jell szabvanyanak. A késziilék
mUkddtetése a kdvetkezd két feltételhez kotott:

1) a készulék nem okozhat karos interferenciat, és

2) a készlléknek el kell viselnie minden interferenciat,

a mlkddését nem kivanatos médon befolydsold
interferenciat is.

2. megjegyzés:

A késziiléken végzett olyan modositasok és valtoztatasok,
amelyeket a Phonak nem hagyott kifejezetten jova,
érvénytelenithetik a készulék mikddtetésére vonatkozo
FCC-engedélyeket.

3. megjegyzés:

Ezt a késziiléket az FCC-szabalyok 15-6s része €s az Industry
Canada ICES-003 jelli szabvanya értelmében a ,B" osztalyu
digitalis készilékekre vonatkozo hatarértékekkel Gsszevetve
tesztelték, és a késziilék megfelelt a tesztelés soran.

Ezeknek a hatarértékeknek az a célja, hogy a késziilék
lakokornyezetben valo alkalmazasa esetén ésszerlien
elvarhato mértéki védelmet biztositsanak a karos
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interferencia ellen. £z a késziilék radidfrekvencids energiat

hoz Iétre, hasznal és sugarozhat, és ha nem az utasitasokkal

6sszhangban telepitik és hasznaljak, zavarhatja a

radiokommunikacios adatatvitelt. Nem garantéalhato

azonban, hogy egy adott helyen valo alkalmazas esetén

nem keletkezik interferencia. Ha a készilék karos

interferenciat okoz radio- és televiziokészilékekben - ami

a készilék be- és kikapcsolasaval ellenérizheté -, akkor

a felhasznalénak térekednie kell az interferencia

megsziintetésére a kdvetkezé maodszerek segitségével:

® a vevOantenna elforditasa vagy athelyezése;

® a késziilék és a vevéegység kozotti tavolsag ndvelése;

® a késziilék csatlakoztatdsa egy olyan fali aljzathoz, amely
a vevéegyseégétdl eltéré aramkordn van;

® a kereskedé vagy egy tapasztalt, radio- és
televiziokésziilékekkel foglalkozo szakember felkeresése.
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crer

Az On vezeték nélkiili hallokésziilékének radiojara

vonatkozo informaciok
Antenna tipus

Mikodési frekvencia
Alkalmazott savszélesség
(BW 99%-a)

Modulacié

Csatorna

MUkddési tartomany
Példa az alkalmazasra

Magneses mezé erdssége
1 m tavolsagban
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Beépitett antennatekercs
ferrit-maggal (indukcios)
10,6 MHz

498 kHz

DQPSK

Egycsatornas radid

18 cm

Az audiojel tovabbitasa a
masik oldali hallokésziilék
felé

-4 dBUA/m

4



16. Tudnivalok és a szimbolumok
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ismertetése

A CE-jel6léssel a Phonak AG igazolja, hogy

ez a Phonak termék - a tartozékokkal egyiitt

- megfelel az orvostechnikai eszkzokre
vonatkozo, 93/42/EGK jelli iranyelv, valamint a
radidberendezésekre és tavkdzlé berendezésekre
vonatkozo, 1999/5/EK jelli R&TTE iranyelv
kévetelményeinek. A CE-jeldlést kbvetd szamok
azon mindsité szervezetek kodjai, amelyek a
mindsitést végezték a fent emlitett
iranyelveknek megfeleléen.

Ez a szimbdlum jelzi, hogy az ebben a hasznalati
utasitasban ismertetett termékek megfelelnek
az EN 60601-1 szabvany ,B" tipusu alkalmazott
alkatrészekre vonatkozé kdvetelményeinek.

A hallokészilék felulete ,B" tipusu alkalmazott
alkatrésznek mindésul.

A 93/42/EGK jelti eurdpai iranyelv kovetelmé-
nyeinek megfelel6en jelzi az orvostechnikai
eszk0z gyartojat.

& © b O

&

Ez a szimbdlum azt jelenti, hogy a felhasznalonak el
kell olvasnia és szem elétt kell tartania a hasznalati
Utmutatdban foglalt vonatkozo informacidkat.

Ez a szimbolum azt jelenti, hogy a felhasznalonak
figyelembe kell vennie a hasznalati Utmutatdban
szerepld, vonatkozo figyelmeztetd megjegyzéseket.

A termék kezelésére és biztonsagossagara
vonatkozd fontos tudnivalok.

E jelolés szavatolja, hogy a készllékbél szarmazd
elektromos interferencia nem haladja meg az
Egyestilt Allamok Szévetségi Kommunikacios
Bizottsaga altal elfogadott értéket.

A gyartd gyari szamat jeldli az adott orvosi
eszk0z azonositasa céljabol.

A gyarto katalogusszamat jeldli az orvosi eszkdz
azonositasa céljabol.
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Ez a szimbolum arra utal, hogy a felhasznaldnak
ajanlott elolvasnia és figyelembe vennie a
hasznalati Utmutatoban szerepld, vonatkozd
informaciokat.

Szallitasi és tarolasi hémérséklet: -20 °C és
+60 °C kozott.

Tarolasi paratartalom: Hasznalaton kivil 0%
s 70% kozott. A halldkészilék hasznalat utani
szaritasara vonatkozo utasitasokat lasd a

17.2. fejezetben.

Megengedett |égkdri nyomas a szallitas és
tarolas soran: 200 hPa és 1500 hPa kdzdtt

A szallitas soran szarazon kell tartani.

B

Az athuzott hulladékgyujtét abrazolo
szimbolum arra hivja fel a figyelmet, hogy a
hallokészilék, a tolték és a Power Pack nem
dobhatdk a haztartasi hulladékok kdzé. A régi
€s hasznalaton kivili hallékészllékeket és
toltét az elektronikus hulladékok szamara
fenntartott hulladéklerako helyeken vagy
hallasgondozd szakemberénél adhatja le
artalmatlanitasra. A helyes hulladékkezeléssel
elkerilhetd a kdrnyezet kdrositasa €s az
egészség veszélyeztetése.

45



17. Hibaelharitas

17.1. A hallokeésziilék hibaelharitasa

Probléma

A probléma oka

A hallokészilék nem mukadik.

A hangszoro/fililleszték eldugult.

A hallokészilék ki van kapcsolva.

Elektromagneses interferencia
[épett fel.

Az elem teljesen lemerdlt.

A hallékészulék sipol.

A halldkésziilék nem megfeleléen
van behelyezve a fiilbe.

Fllzsir a halldjaratban.

A halldkészilék nem elég hangos
vagy torzit.

Tul nagy a hangeré.

Az elem toltottsége alacsony.

A hangszoro/fililleszték eldugult.

Tul alacsony a hangeré.

Megviltozott a hallasa.

A hallokésziilék két sipjelet ad le.

Alacsony t6ltéttségl elem jelzése.

A hallokészilék nem kapcsol be.

Az elem teljesen lemerdlt.

Toltés alatt gyorsan villog az
allapotjelz6 LED.

Elemhiba.
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Teend6

Tisztitsa meg a hangszoro nyilasat [ a filillesztéket.

Tartsa lenyomva a nyomdgombot 3 masodpercen keresztiil (1. és 7. fejezet).

Nyomja meg a nyomdgombot.

Helyezze a hallokésziiléket a téltébe.

Toltse fel a hallokésziiléket (4. fejezet).

Helyezze be megfeleléen a hallokésziléket (8. fejezet).

Forduljon fiil-orr-gégészhez/haziorvoshoz vagy hallasgondozo
szakemberhez.

Csokkentse a hangerét (6. fejezet).

Toltse fel a hallokésziiléket (4. fejezet).

Tisztitsa meg a hangszoro nyilasat [ a filillesztéket.

Novelje a hangerdt, ha a hanger6-szabalyozas elérhet6 (6. fejezet).

Forduljon halldsgondozo szakemberéhez.

Toltse fel a hallokésziiléket (4. fejezet).

Toltse fel a hallokésziiléket (4. fejezet).

Ha az elem élettartama elmarad az elvarttol, forduljon halldsgondozd
szakemberéhez.
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Probléma

Az allapotjelzé LED akkor sem
vildgit, amikor a hallékészilék a
toltényilasban van.

Az elem nem bir ki egy teljes
napot.

17.2. A t6lt6 hibaelharitasa

Probléma
A t6ltés nem indul el
(power packet nem hasznalva).

A toltés nem indul el Power Pack
hasznélata mellett.

A probléma oka

A halldkésziilék nem megfeleléen
van a toltébe helyezve.

A t61t6 nem kapcsolddik
aramforrashoz.

A hallokészilék nincs teljesen
feltdltve.

El6fordulhat, hogy az elemet ki
kell cserélni.

A probléma oka

A Charger Case RIC vagy

Mini Charger RIC nincs
4ramforrashoz csatlakoztatva.

A halldkésziilék nem megfeleléen
van a toltébe helyezve.

A Power Pack lemerdilt.

() Ha a probléma tovabbra is fennall, tovabbi segitségért keresse fel

hallasgondozd szakemberét.
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Teend6
lgazitsa meg a hallokésziiléket (4. fejezet).

Csatlakoztassa kiilsé aramforrashoz a toltot.
Toltse fel a hallokésziiléket (4. fejezet).

Lépjen kapcsolatba halldsgondozo szakemberével; eléfordulhat, hogy az
elemet ki kell cseréini.

Teend6
Csatlakoztassa a toltét aramforrashoz vagy a Power Packhez (1asd a
4.2 fejezetet).

Igazitsa meg a hallokésziiléket (4.1. fejezet).

Toltse fel a Power Packet (4.2. fejezet).
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18. A biztonsagra vonatkozo fontos
tudnivalok

Kérjik, a hallokésziilék és a toltéshez szlikséges tartozékok
hasznalata el6tt olvassa el a kdvetkez6 oldalakon szereplé
tudnivalokat.

A hallékésziilék nem képes helyreallitani a normal hallast,

és nem képes sem megeldzni, sem javitani a szervi eredetd
hallaskarosodast. Ha csak ritkan hasznalja a hallokésziiléket,
nem tudja teljes mértékben kihasznalni a késziilék altal kinalt
lehetéségeket. A hallokésziilék-hasznalat csupan a hallasjavitas
része, kiegészitésképpen sziikség lehet hallastanitasra és a
szajrol olvasas tanitasara.

A hallokésziilék otthoni kérnyezetben valé hasznalatra
készilt, hordozhatésaga miatt eléfordulhat azonban, hogy
egészségugyi intézmeényben, példaul a haziorvosnal,
fogorvosnal stb. hasznalja.
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/N A hallokésziilékek a hang

felerésitésére és a flilbe
valo tovabbitasara
szolgalnak, igy kompen-
zalva a hallaskarosodast.
A - specialisan az adott
hallasveszteségre
programozott - halloké-
szliléket csak az a személy
hasznalhatja, akinek
készilt. Mas személy nem
hasznalhatja, mert
karosithatja vele a hallasat.

/\ A hallokésziilék Phonak

altal kifejezett modon nem
jovahagyott valtoztatasa és
mddositasa nem engedé-
lyezett. Az ilyen valtozta-
tasok kart tehetnek a
fulében vagy a
hallokészilékben.

18.1. Veszélyekre vonatkozo figyelmeztetések

/N Ne hasznalja a hallokészii-

|ékeket és a toltéshez
szlikséges tartozékokat
robbanasveszélyes
tertleten (robbanasveszé-
lyes banyak vagy ipari
teriiletek, oxigéndus
kérnyezet, gyulékony
anesztetikumok felhaszna-
lasi kérnyezetében), illetve
ahol tilos az elektronikus
eszkdzok hasznalata.

A Ha fajdalmat érez a fiilében

vagy a fiile mogétt, ha
begyullad a fille, ha
bérirritaciot vagy gyors
flilzsir-felhalmozddast
tapasztal, forduljon
hallasgondozo szakembe-
réhez vagy orvosahoz.
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A Nagyon ritkan el6for-
dulhat, hogy amikor
kihuzza a hangvezet6
csovet a flilébdl, a harang
alaku illeszték a halléja-
ratban marad. Abban a
valoszinltlen esetben,
ha a harang alaku illeszték
beszorulna a halléjaratba,
a biztonsagos eltavolitas
érdekében mindenképpen
keressen fel egy orvost.

A A hallasi programok
iranymikrofon tizem-
modban csékkentik a
hattérzajokat. Tartsa szem
elétt, hogy a rendszer
részben vagy akar teljesen
elnyomja a hata mégll
érkezé figyelmeztetd
jelzéseket és zajokat,
példaul az auték hangjat.
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A Ez a hallokészilék nem
alkalmas 36 honaposnal
fiatalabb gyermekek
szamara. Olyan aprd
alkatrészeket tartalmaz,
amelyek fulladast
okozhatnak, ha egy
gyermek lenyeli éket.
Tartsa gyermekekt6l,
értelmi fogyatékkal éléktol
¢és haziallatoktdl tavol.
Lenyelés esetén azonnal
forduljon orvoshoz vagy
menjen koérhazba.

A A Charger Case RICet
tartsa gyermekektol,
értelmi fogyatékkal éléktél
¢s haziallatoktol tavol.

A szaritokapszula lenyelése
esetén azonnal forduljon
orvoshoz, vagy menjen
kérhazba.

A A Power Packet az aramiités
veszélye miatt kizardlag erre
felhatalmazott szakemberek
nyithatjak fel.

A Ne alakitson ki vezetékes
kapcsolatot a hallokészlléke
és barmilyen kiilsé
hangforras, példaul radio stb.
kozott. Ez testi sériiléshez
vezethet (aramiités).

A A t6ltés alatt ne takarja le
a Charger Case RIC vagy a
Mini Charger RIC teljes
feluletét ronggyal vagy
barmi massal.

A A koévetkezék kizarolag
olyan személyekre
vonatkoznak, akik aktiv
beliltethetd orvosi
eszkdzokkel rendelkeznek
(pl. pacemakerek,
defibrillatorok stb.):

o Tartsa a vezeték nélkili
hallokésziléket legalabb
15 cm-es tavolsagra az
aktiv implantatumtol.

Ha barmilyen interferenciat
¢észlel, ne hasznalja a
vezeték nélkili hallokészi-
Iékeket, és lépjen kapcso-
latba az aktiv implantatum
gyartojaval. Ugyeljen arra,
hogy haldzati vezetékek,
elektrosztatikus kisUlések,
repuldtéri fémdetektorok
stb. szintén okozhatnak
interferenciat.

® Tartsa a magneseket
(pl. az EasyPhone magnest
stb.) legaldbb 15 cm-es
tavolsagra az aktiv
implantatumtol.

® Ha vezeték nélkili Phonak
tartozékot hasznal, olvassa
el ,A biztonsagra vonat-
kozd fontos tudnivalok"
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cimu fejezetet a vezeték
nélkali tartozékokhoz
kapott hasznalati
Utmutatoban.

A Keriilje a késziilék mas

késziilékekhez kozeli vagy
azokkal torténd egylttes
hasznalatat, mert ez
mukodési zavart idézhet
elé. Ha az ilyen tipusu
hasznalat elkeriilhetetlen,
mindkét készlék helyes
mUkddését ellendrizni kell.

A A gyarto altal a készii-
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lékhez biztositottol eltérd
tartozékok, transzducerek
és kabelek hasznalata miatt
néhet a kibocsatott
elektromagneses sugarzas
vagy csokkenhet az
elektromdgneses interfe-
renciaval szembeni

rezisztencia, amelyek
mUkddési zavarhoz
vezethetnek.

A Hordozhato radiofrekven-

cias kommunikacios
eszkozoket (beleértve az
olyan perifériakat is, mint
az antennakabelek és kiilsé
antennak) nem szabad

30 cm-nél kozelebb
mukodtetni az Audéo B-R
barmely részéhez, beleértve
a gyarto altal meghataro-
zott egyes vezetékeket is.
Ellenkezé esetben
teljesitménycsdkkenés
léphet fel.

/\ A t5lt6 USB portjat csak a

meghatarozott célokra
szabad hasznalni.

A\ Toltéshez kizarolag az

EN60950 jell szabvanynak
megfelel6, 5 VDC tipusu
kimenettel rendelkez6
eszkozt szabad hasznalni.
Min. 500 mA.

/\ Soha ne dugja be a

tapegység adapterét
onalloan elektromos
aljzatba, mert ez aramutést
okozhat.

A A hallokészulékeket nem

szabad harang alaku
illesztékekkel [ fuilzsir elleni
védelmi rendszerekkel
felszerelni, ha olyan Ugyfél
hasznalja, akinek atszakadt
a dobhartyaja, begyulladt
a hallojarata, vagy mas
maddon sérilt a kozépfile.
Ezekben az esetekben
egyéni flilleszték
hasznalatat javasoljuk.
Abban a valdszinltlen
esetben, ha a termék
barmely része beszorulna

a hallojaratba, a
biztonsagos eltavolitas
érdekében mindenképpen
keressen fel egy szakorvost.
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18.2. Termékbiztonsagi informaciok

(@ A Phonak hallokésziilékek
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vizélloak, de nem
vizhatlanok. Ugy lettek

kialakitva, hogy ellenalljanak

normal tevékenységeknek,
és alkalmanként eléfordulo,
véletlenszer( szélséséges
korllmények hatasanak.
Soha ne meritse vizbe a
hallékésziléket! A Phonak
hallokészilékek nem ugy
vannak kialakitva, hogy
hosszu ideig folyamatosan
vizbe merithetdk legyenek,
mint pl. Uszas vagy flrdés
kdzben. llyen tevékenységek
elétt mindig vegye ki a
hallokésziléket, mert a
hallokésziilék érzékeny
elektronikus alkatrészeket
tartalmaz.

(@ Ovja hallokésziilékét a

h6tél (soha ne hagyja ablak
kozelében vagy autoban).
A hallokésziilék szarita-
sahoz soha ne hasznaljon
mikrohulldmu vagy egyéb
melegitGeszkozoket (tlizet
vagy robbanast okozhat).
Az alkalmazhato szaritasi
madszerekrol érdeklédjon
hallasgondozo
szakemberétol.

A harang alaku illesztéket
haromhavonta ki kell
cserélni, illetve amint
merevveé vagy torékennyé
valik. Ez azért szlikséges,
hogy a harang ne
valhasson le a csé végeérél
a fllbe vald beillesztéskor,
illetve az eltavolitaskor.

@ Ne ejtse le a hallo-

késziiléket! A hallokészlék
karosodhat, ha kemény
felUletre ejtik.

Ha hosszu ideig nem
hasznalja, tarolja
hallokészilékét a tolton.

(D Egyes specialis orvosi vagy

fogaszati vizsgalatok,
ideértve az alabbiakban
leirt sugarzast, karosan
befolyasolhatjak
hallokészlléke mikodését.
Vegye le hallokészllékét és
hagyja a vizsgaloszoban/-
teriileten kivll, miel6tt a
kévetkezd vizsgalatokon
venne részt:

Orvosi vagy fogorvosi
réntgenvizsgalat
(CT-vizsgalat is).

Magneses mez6t generald
orvosi MRI/NMRI vizsgalatok.
A hallokésziileket nem kell
levennie, amikor biztonsagi
kapun megy at
(repiildtéren stb.).
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Ha egyaltalan hasznalnak
rontgensugarat, az nagyon
alacsony dézisu, ami nincs

kihatassal a hallokésziilékre.

A toltéshez a
hallékésziiléknek szaraznak
kell lennie. Ellenkezé
esetben nem garantalhato
a toltés biztonsagossaga.

Az Audéo B-R téltéséhez
kizarolag a jelen hasznalati
Utmutatoban leirt,
jovahagyott toltoket és
Power Packet hasznaljon,
kilonben karosodhatnak

a készulékek.

@D AzAudéoB-R ésa

Power Pack az UN 38.3 jelli
szabvanynak megfeleléen
tesztelt litium-ion
elemeket tartalmaz, melyek
szallitasa soran biztositani
kell a litium-ion elemek
szallitasara vonatkozd
szabalyok betartasat.
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Megjegyzeések
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