
Phonak Naída Q
Termék információ

A Naída Q termékcsalád, a Phonak legátfogóbb vízálló power-portfóliója a kis- közepes  
hallásveszteségektől egészen a hallásmaradványig. Három különböző típust és négy 
teljesítményszintet foglal magában. Naída Q tudásszintjének javulása minden modellnél  
megtapasztalható, amelynek alapját a Binaurális VoiceStream TechnologiaTM biztosítja.
 A Naída Q színpalettája  megegyezik a Phonak Quest rendkívül vonzó színeivel.

Több információért keresse fel honlapunkat:  www.phonakpro.com



Maximális erősítés (dB) 

Frekvencia-átviteli tartomány (Hz)

Elemméret

Áramfelvétel (mA)

Programkapcsoló (Program / Hangerő)

Hangerő szabályozó

Telefontekercs

EasyPhone

Vízállóság : IP67 1

Direkt Audio Bemenet (DAI)

Könyök 

Power SlimTube

xReceiver

Nyitásbiztos elemajtó
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1 IP67 azt jelzi, hogy a hallókészülék víz-és porálló. Vízbe merülés esetén 1 méter mélység és  30 perc időtartamú vízterhelést bír ki.
  Porkamrában 8 óra IEC60529 szabvány szerint végzett porterhelés mellett semmilyen nyoma nem található a hallókészülék-házon belüli pornak.

Termékleírás

2cc

Fülszimulátor

2cc

Fülszimulátor

2cc

Maximális kimeneti 
hangnyomás MPO  (dB SPL) 

(Q90/Q70/Q50/Q30) (Q90/Q70/Q50/Q30) (Q90/Q70/Q50/Q30)

<100 - 5100 <100 - 8900 <100 - 6400 <100 - 6400 <100 - 4900 <100 - 4900 <100 - 4900<100 - 6200 <100 - 6400

Power 
SlimTube

Power 
SlimTube

Illesztési mezők

Nagyfokú hallásveszteség és 
hallásmaradványnál, különböző 
lefutású audiogramok esetén

Phonak Naída Q-UP 
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Közepes- súlyos 
hallásveszteségeknél, különböző 

lefutású audiogramok esetén

Phonak Naída Q-RIC  
Standard Receiver (xS)
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Közepes- nagyfokú 
hallásveszteségeknél, különböző 
lefutású audiogramok esetén

Phonak Naída Q-RIC  
SuperPower plus xReceiver (xSP)
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Közepes- nagyfokú 
hallásveszteségeknél,  különböző 
lefutású audiogramok esetén

Phonak Naída Q-RIC 
Power Receiver (xP)
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Közepes- súlyos 
hallásveszteségeknél, különböző 
lefutás audiogramok esetén

Phonak Naída Q-SP  
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Power SlimTube Könyök / mini könyök



Könyök

Power SlimTube

Hosszúság

Dome

SlimTip*

cShell*

Elérhető csillapított (HE7 680), csillapítatlan (HE7) és gyermekkönyökkel  (TP mini hook HE7 680))

Elérhető bal és jobb oldaliként, ötféle hosszúságban (00, 0, 1, 2, 3)

Elérhető bal és jobb oldaliként, négyféle hosszúságban (0, 1, 2, 3)

Open  dome elérhető három méretben (S, M, L)

Closed  dome  elérhető három méretben (S, M, L)

Power  dome elérhető három méretben (S, M, L)

Kemény anyag Üreges héj

Tömör héj

Puha anyag Tömör héj

Kemény anyag

Puha anyag

Könyök / SlimTube

xReceiver 

Akusztikus csatolók

Házszínek

Programozás

Szoftver

Interfész

Phonak Target™ 3.1 vagy újabb verzió

iCube, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO 2

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

P9 Q1 13 38 37 01

Homok bézs Borostyán bézs Szantálfa Gesztenye Pezsgő Ezüst szürke Grafit szürke Bársony fekete

Rubin Benzin Áttetsző fekete  Drága rózsaszín  Áttetsző kék  Bézs

Divatszínek

Haj- és bőrszínek

Játékos Hagyományos

*Opcionálisan extra hosszú hallójárati résszel



Vezeték nélküli tartozékok

Phonak PilotOne 

Phonak ComPilot 

Phonak TVLink S1 

Phonak RemoteMic1

Roger / FM vevők

Roger 10 / ML10i 

Roger 11 / ML11i 

Roger 15 / ML15i 

Roger X / MLxi & AS10 

Roger X / MLxi & AS11 

Roger X / MLxi & AS15 

 

Roger MyLink / MyLink+  

Ha információt szeretne a Roger mikrofonokról, látogasson el honlapunkra: www.phonakpro.com/roger

Vezeték nélküli portfólió

1 Phonak ComPilot szükséges

Roger X / MLxi & 
Phonak ComPilot
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(Q90/Q70/Q50/Q30)



Speech in Wind- Beszéd szélzajban•

auto StereoZoom •

StereoZoom •

auto ZoomControl •

ZoomControl •

DuoPhone •

UltraZoom

SNR-Boost

FlexControl

FlexVolume

SoundRecover

SoundFlow

Real Ear Sound

Everyday Automatic

Programozható csatornák száma

WhistleBlock

NoiseBlock

WindBlock

EchoBlock

SoundRelax

QuickSync

Manual programs

Streaming programs (vezeték nélküli opció)

User Preference Learning

User Preference Tuning

auto Acclimatization 

Vezeték nélküli programozhatóság

Phonak CROS kompatibilitás
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Legfontosabb jellemzők

Teljesítményszintek

Beszéd a szélzajban 
A Beszéd a szélzajban egy olyan binaurális tulajdonság, 
amely nagymértékben növeli a beszéd érthetőséget és a 
komfortot  mindazon helyzetekben, ahol a szélzaj az egyik 
fülnél erőteljesebb mint a másiknál. Ezekben az 
aszimmetrikus helyzetekben a Phonak Binaurális 
VoiceStream Technológia valós időben összehasonlítja a 
két oldalt egymással, majd arról az oldalról, ahonnan a 
jobb beszédhang érkezik, a teljes hangot továbbítja az 
ellenkező oldalra. Eközben az 1500 Hz feletti frekvenciák 
érintetlenek maradnak, így a hallási komfort és a 
beszédértés javulása mellett a lokalizációhoz szükséges 
térbeli hangok megmaradnak. A  Beszéd a szélzajban egy 
manuális programként érhető el.

auto StereoZoom
A StereoZoom a jel-zaj viszony (SNR) szignifikáns 2,5 dB-es 
javulásához vezet, ami a beszédértés javulását eredményezi 
zajos környezetben. Az iparág egyetlen olyan eljárása, amely 
automatikusan aktiválódik  (a SoundFlow része) és képes az 
iránymikrofonok fókuszát egy binaurális négy mikrofonból 
álló hálózaton keresztül leszűkíteni. Ezáltal lehetővé teszi a 
páciens számára, hogy a legnehezebb hallási helyzetekben is 
megerőltetés nélkül figyelhessen egyetlen beszélő hangjára.

DuoPhone
A DuoPhone nagymértékben javítja a jel-zaj arányt, így 
megnöveli a telefonbeszélgetés érthetőségét. Abban a 
pillanatban, amikor elkezdődik a beszélgetés a Binaurális 
VoiceStream Technológia™ segítségével a hívó hangja 
mindkét készülékben hallhatóvá válik.

• Binaurális VoiceStream TechnológiaTM
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Life is on - Az élet zajlik
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Érzékenyen reagálunk mindenki igényeire, ami függ tudásunktól, ötleteinktől és 
gondoskodásunktól. Kreativitásunkkal arra törekszünk, hogy a technológia határait egyre 
jobban kitágítsuk. Olyan innovációkat hozunk létre, amelyek segítik az embereket jobban 
hallani, érteni és megtapasztalni az élet gazdag hangvilágát.

Beszélgessen szabadon. Kommunikáljon 
bizalommal. Éljen korlátok nélkül.

www.phonakpro.com




