
温度：0℃～45℃
相対湿度：90%未満
（ただし、結露無こと）

テクニカルデータ
本体外寸 (L x W x H)
重さ

55 x 30 x 18 mm 

カラー シャンパン
動作環境条件

保管・輸送環境条件

1 マイクロホン
2 充電用端子
3 クリップ
4 ペアリングボタン
5 電源スイッチオン/オフ
6 インジケータライト（LED）

各部名称

Phonak 
PartnerMic™

フォナック パートナーマイクは、騒がしい環境での1対1の会話に最適です。向きを気にすることなく、
話し手の胸元に取り付けることができます。Phonak AirStream™技術により、補聴器装用者はPhonak 
AirStream™の互換性をもつ補聴器を通してクリアな音声を聞くことができます。

特長
• 簡単なペアリング
• 向きを気にしない、常に上向きの指向性
• Phonak AirStream™技術
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18.2 g 

温度：-20℃～60℃
相対湿度：90%未満
（ただし、結露無こと）



電池仕様

容量 230 mAh
使用時間 約6時間
充電時間 約2時間

電源

出力電圧 5 VDC / 1A
接続部 USB-C
重要事項 充電は専用のACアダプタをご使用ください。

音声信号
再生周波数帯 120 Hz - 7.3 kHz

電波仕様
ストリーミング技術 AirStream™ 技術
伝搬技術 2.4 GHz 　自動適応型周波数ポッピング方式
電波出力 20 mW 
伝達範囲 約25 m
最大接続可能台数 1組の補聴器

基準認証

Europe EN 300 328; EN 301 489; IEC/EN 60601-1-2; 
IEC/EN 62479; EN/IEC 

Canada
Japan
USA CFR 47, part 2.1093; KDB 447498
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備考
フォナック パートナーマイクは、フォナックのダイレクト通信補聴器とのみ
互換性があります。 詳細については、当社のWebサイトをご覧ください。（英語サイト）
 www.phonakpro.com/PartnerMic

タイプ リチウムポリマー 3.7 VDC （組み込済み 取り外し不可）

タイプ 直流（安定している状態）

電波法 202-SMH022

RSS-247; RSS-102
ARIB-T66




