
Phonak  
RemoteControl
テクニカルデータ

電源
電池 コイン型リチウム電池CR 2032
使用時間 平均使用で12か月

電波仕様
アンテナ モノポールアンテナ
動作周波数 2.4 GHz - 2.48 GHz 
モデュレーション GFSK 
 放射電力 2.8mW以下 

84 x 32 x 11.5 mm 本体外寸 (L x W x H) 
重さ 26.4 g（ バッテリーを含む）
カラー シャンパン／ブラック
動作環境条件 温度：0℃～45℃

保管・輸送環境条件
湿度：0% ～ 95% 以下(ただし結露無きこと) 

付属品 ストラップ、 コイン型リチウム電池CR 2032
防塵・防水
国際保護等級 IP52 

    温度：-20℃～60℃
湿度：0% ～ 70% 以下(ただし結露無きこと) 



基準認証

エミッション規格 EN 60601‒1-2:2015 
IEC 60601‒1-2:2014 
EN 55011:2009+A1 

CISPR11:2009/AMD1:2010 
CISPR22:1997 
CISPR32:2012 

ISO 7637-2:2011 
CISPR25:2016 
EN 55025:2017

イミュニティ規格 EN 60601-1-2:2015 
IEC 60601-1-2:2014 
EN 61000-4-2:2009 
IEC 61000-4-2:2008 

EN 61000-4-3:2006+A1+A2 
IEC 61000-4-3:2006+A1+A2 

EN 61000-4-4:2012 
IEC 61000-4-4:2012 
EN 61000-4-5:2014 
IEC 61000-4-5:2014 
EN 61000-4-6:2014 
IEC 61000-4-6:2013 
EN 61000-4-8:2010 
IEC 61000-4-8:2009 
EN 61000-4-11:2004 
IEC 61000-4-11:2004 

IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005 
ISO 7637-2:2011 

製造業者 Sonova AG 
Laubisrütistrass e 28 

CH-8712 Stäfa 
Switzerland 

電波法 018-190129




