
Phonak 
Roger Pen™ iN

ロジャー ペン iNは、様々なきこえの環境に対応する優れたマイクロホンです。ポータブル設計に
より、話者と距離のある状況や騒音の中など更なるサポートが必要な場合に便利に使用できます。
また、テレビなどのマルチメディア機器の音声を送信することもできます。

テクニカルデータ
タイプ ロジャーマイクロホン
本体外寸（L x Ø ） 142 x 15 mm
重さ 28g
動作環境条件

保管・輸送環境条件

0℃～45℃ ／相対湿度95％未満
（ただし結露無きこと）

-20℃～60℃／相対湿度90％未満
（ただし結露無きこと）

電池 タイプ ：リチウムポリマー
容量：360 mAh
電圧：3.7 V

使用時間 約 8 時間
電源 入力電圧：100-240 V 

出力電圧：5 VDC / 1A 
接続部：マイクロ USB 
ケーブル長さ: 1.3 m

1 インジケータ（LED）
2 マイクロホン
3 インストールボタン（聴覚専門家のみ使用可能）
4 電源／ミュートボタン
5 追加ボタン
6 マイクモード変更ボタン
7 マイクロUSB端子
8 ロジャーペン差込口
9 充電用端子（マイクロUSB）
10 外部入力端子(3.5 mm optcal/analog)

各部説明

8

3

7

2

1

10

6

9

5

4



特長

マイクロホン アレイマイク
マイクモード オートマチック、インタビュー、卓上、首かけ

ロジャー仕様
伝搬技術 2.4 GHz自動適応型周波数ホッピング方式
電波出力 32 mW
伝達範囲 最大50メートル（ロジャーダイレクト搭載補聴器まで）

最大25メートル（ロジャー受信機まで）

ロジャーシステムデータ（ネットワーク追加時）
周波数（ロジャーマイクロホン
からロジャー受信機）

2.4 GHz

追加作業範囲 10 cm  

ロジャー ネットワーク
互換性のあるロジャー受信機 すべてのロジャー受信機
最大接続可能受信機台数 無制限

互換性のあるロジャーマイクロホン ロジャー セレクト、ロジャー セレクト iN、
ロジャー テーブルマイク Ⅱ、ロジャー ペン、
ロジャー ペン iN、ロジャー クリップオン マイク

最大接続可能マイクロホン台数 最大10台

音声信号
再生周波数帯 100 Hz - 7.3 kHz

El. Safety IEC / EN 60950-1
Radiocom 2.4 GHz EN 300 328
EMC EN 301.489-1,-3,-9,-17

付属品
充電スタンド 充電入力（マイクロUSB）音声入力（3.5 mm ）
ストラップ 長さ56 cm
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• 騒音下での聞き取り向上
• マイクロホンモードの自動切り替え機能付き
• マイクロホンモードの手動切り替えも可能
• 高性能な指向性マイクロホン
• 離れたところ（３ｍまで）からの音声も集音可能
• マルチメディア機器からの音声入力可能
• マルチトーカーネットワークを利用して複数のマイクロホンの使用が可能

ロジャーインストレーション
ロジャー ペン iNには、ロジャー ダイレクトを使用して1組（2台）の補聴器にインストールできる
2つのロジャー受信機が含まれています。
マイクロホン仕様

基準認証
電波法 202-LSD001




