
Phonak 
노아링크 와이어리스 버전 업그레이드 및 다운그레이드

1. 버전 업그레이드 방법

Target 피팅 프로그램에서 보청기 인식 시, ‘피팅 장비 펌웨어 오류’가 발생하거나(1)

HIMSA에서 피팅 장비 업그레이드 후, 문제가 발생한 경우(2) 아래 방법에 따라 문제를 해결하시기 바랍니다.

① PC에 노아링크 와이어리스를 연결합니다.

[해결 방법]

③ [Upgrade]를 클릭하여 업그레이드를 진행합니다.

② Target - [Trial & 도구] - [펌웨어 업데이트] - [Noahlink Wireless…] 를 클릭합니다.

업그레이드 중

버전 확인

④ 업그레이드 완료 후, 노아링크 와이어리스 버전을 확인합니다.

◀ 피팅 장비 펌웨어 오류 메시지



2. 버전 다운그레이드 방법

④ 키보드에 있는 [Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[D]키를 동시에 누르면 [Downgrade]가 생성됩니다.

⑤ 다운그레이드 버전을 확인한 후, 키보드에서 숫자 ‘1’키를 누릅니다(현재 연결된 노아링크 와이어리스).

그 다음, 키보드에서 알파벳 ‘Y’를 눌러 다운그레이드를 진행합니다.

⑥ 다운그레이드 완료

① PC에 노아링크 와이어리스를 연결합니다.

② HIMSA 홈페이지(www.himsa.com)에 접속하여 [Download] - [Noahlink Wireless Downloads]를 클릭합니다.

③ 맨 하단에 있는 [Noahlink Wireless Firmware Upgrader] 다운로드 링크를 클릭하여 설치합니다.

다운그레이드 버전

현재 연결되어 있는 노아링크 와이어리스

다운그레이드 중

[Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[D]
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