PHONAK

Virto B - formularz zamowienia

Jifeison Aparaty indywidualne
Nazwa firmy: i I ‘ x[, :‘, e
LeWe ) > P <P < S
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250 500 1000 2000 4000  Hz
Telefon kontaktowy: HL | [ | | [ | 4B
PraWe: b P 5 5 9 4
ucL | | | | | | dB

Nazwisko protetyka:

250 500 1000 2000 4000 Hz

Kod uzytkownika:

Data zamodwienia:

HL- prog styszenia UCL - prég dyskomfortu

Poz. doSwiadczenia @ poczatkujacy O mato doéwiadczonyodoéwiadczonyO bardzo doswiadczony

Poziom mozliwosci: O B90

Typ obudowy

Strona lIC CIC MC ITC HS FS

(Os70

Typ aparatu

(O Bso (@]:EL

Poziom mocy Opcje

M P SP UP TC

40/109 50/115 60/119 70/127

] . | Easy Phone z/PB | MiniControl bez/PB | VC - bez/PB, bez/EP
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* TC nie dost i lat tosnosci
Kolor p’rytki: R()iowy26 Kakaowy 22 quzowy 28 Jasnobrazowy 14 Czarny 06 (tylko 11C) e fosieptn  opars reoEorEm gt
Kolor obudowy: Réiowy26 Kakaowy 22 quzowy 28 Jasnobrazowy 14 Niez)lgz”ecrw. przezroczyst Biaty 19 Przezroczysty 21
standart
Uchwyt do Wyjmowania: Przezroczysty 21 quzowy 28 ‘ d{uiszy 0 5mm
Wentylacja: AOV Wymagany audiogram kreélona Lewy__mm Prawy mm
Filtry: erustop HF3 SmartGuard

niedostepne dla SP i UP

Opcje dodatkowe:  []Pazur [(szkielet

Standard @ Opcja

Specjalne instrukcje:

PB = przycisk ~ VC = regulator gtosnoci EP = przetacznik magnetyczny do programéw telefonicznych  TC = cewka telefoniczna

model WHS bez przefacznika
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Krok 1 - Szczegoty zamdwienia

Prosimy wypetnij doktfadnie dane
zamowienia

Krok 2 - audiogram WYMAGANY do AOV

AQV - Akustycznie Optymalizowana Wentylacja
Phonak ustali wtasciwg sredniceg i rodzaj wentylacji
uwzgledniajgc: audiogram/ ksztatt kanatu/ thumik
sprzezenia oraz wymagane wzmochnienie niskich
czestotliwosci.

AQV to zalecany rodzaj wentylacji.

Obowigzkowo nalezy poda¢ dane audiometryczne.
Prosimy tez oceni¢ strukture matzowiny

Krok 3 - Poziom mozliwosci

Wybierz poziom mozliwosci: B90, B70, B50, B30

Krok 4 - Opcje produktu

Wskaz rodzaj aparatu przez wybranie konkretnego
rozmiaru baterii.

Wybierz strone (& (r) oraz typ obudowy:
(lc/cic/McC/ITC/ HS | FS)

IIC CIC tgczony typ obudowy: wykonanie
mozliwie najmniejszego, ale obie opcje
sg akceptowalne

Wybierz

o wymagany poziom mocy M [ P [ SP [ UP
. opcje sterowania

. wymagane i kompatybilne akcesoria

Wybierz obudoweg, uchwyt, kolory, wentylacje i filtry.
Powiadom nas réwniez o specjalnych potrzebach
i zyczeniach.

Dobrze wiedzie¢

Przycisk mozna zaprogramowac, w programie do
dopasowania, tak by zmieniat gfosnos¢. Jest to mozliwe
przy obuusznym dopasowaniu bezprzewodowych
aparatow, ktore nie s3 wyposazone regulator gtosnosci.
Omni 10: Istnieje mozliwos$¢ zmiany komory baterii na
model bez przycisku.

Urzadzenia kierunkowe: przycisk moze zosta¢ zastapiony
przez zaslepke.

Dobrze wiedzie¢ o 11C

Obudowa IIC dostepna jest w kolorze nieb/czerw.
przezroczystym.

AQV i uchwyt do wyjmowania s3 wymagane.

Obudowa IIC oferowana jest na wszystkich poziomach
mozliwosci.

Przycisk moze mie¢ zaprogramowane rozne opcje.
Zamiast przycisku zmiany progranow mozliwe jest
wykorzystanie urzgdzenia MiniControl.

Komora baterii moze zostaw¢ wymieniona na model bez
przyciku.

Do zaméwien Virto B-Titanium prosz¢ uzywac odrgbnego
formularza.
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Virto B - formularz zamowienia
Informacje dodatkowe

Typy obudow

I1C . CIC .

Invisible—lr‘1—CanaI Completely;ln-the-CanaI

«OB

| .

ITC &

In-the-Canal

MC &

Mini-Canal

312 NW-0

=) 4

x 3 '
Hs ‘o) oF  FS/ITE @F

Half Shell Full Shell
Poziomy mocy
{iMLevel  Zakres dopasowania o O sPLevel Zakres dopasowania o
O P Level Czestotliwos¢ Hz o UP Level Czestotliwosé Hz
125 250 500 1000 2000 4000 8000 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1 \ \ \
) LT 1]
40 40
m [s]
L < 60
i‘ 80 K‘ ; 80
M Ubytki od lekkiego do $redniego, (mniejsza stuchawka pozwala
na wiekszg wentylacje i najmniejszy mozliwy rozmiar aparatu
P Ubytki od $redniego do ciezkiego, (Srednia wentylacja w
potgczeniu ze $rednig moca dajg najlepszy efekt estetyczny)
SP Ubytki ciezkie, (stuchawka power zapewnia dodatkowe

wzmocnienie), powinna by¢ uzyta tylko w tej klasie poniewaz
wieksza stuchawka moze mie¢ wptyw na wielkos¢ aparatu

UpP Gfebokie ubytki (stuchawka takich rozmiaréw moze by¢
stosowana w modelach HS i FS)

Pobieranie wycisku / o UzyiEasyView Otoblock

° Wycisk poza 2 zakret

W petni widoczna matzowina ° W petni odwzorowany przewod stuchowy

\\.

° W petni widoczny skrawek

Rekomendacje dotyczace pobierania wycisku:

® korzystaj z EasyView Otoblock

® korzystaj z Dreve Otoform A softX 25 shore

® Zawsze w petni wypetnij matzowine materiatem do
pobierania

Rozmiar S # 054-0769 — 20szt.

M # 054-0768 — 20 szt.
L #054-0767 —20 szt.

V1.1

EasyView Otoblock
Zaprojektowany
przez marke Phonak



Administratorem Panstwa danych osobowych jest Sonova Polska sp. z o.0. z siedzibg w
Warszawie, pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa nr tel. 22 7491900.

Panstwa dane osobowe (imie, nazwisko, telefon, adres e-mail, firma i jej adres, zawod) zostaty
nam podane bezposrednio przez Panstwa (w przypadku, gdy prowadzona jest jednoosobowa
dziatalnos¢ gospodarcza) lub przez Panstwa pracodawce (w przypadku wykonywania pracy na
rzecz podmiotu bedgcego naszym kontrahentem), jako dane kontaktowe w celach zwigzanych z
taczgcg nas (badz z Panstwa pracodawcg) wspotpracg handlowg. Informacje te mogg byé
przekazywane drogg telefoniczng, pocztg badz za posrednictwem e-mail.

Podstawg przetwarzania Panstwa danych osobowych w ww. celu jest faczaca nas umowa (w
przypadku, gdy Panstwo prowadza jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza) lub nasz prawnie
uzasadniony interes (w przypadku, gdy przetwarzamy dane Panstwa jako pracownika naszego
kontrahenta oraz gdy dane sg przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczen).

Co do zasady Panstwa dane osobowe przechowujemy do czasu zakonczenia wspotpracy
handlowej, w ramach ktorej zostaty zebrane lub do czasu uptywu ustawowych okresow
przedawnienia ewentualnych roszczen. Ponadto dane osobowe mogg by¢ przechowywane do
czasu zakonczenia wszelkich sporow prawnych, w ramach ktérych dane te mogtyby byc¢
potrzebne w charakterze dowodu.

Jezeli podstawg przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, mogg Panstwo wnies¢
sprzeciw wobec przetwarzania Panstwa danych osobowych. Panstwa sprzeciw zostanie
uwzgledniony, chyba ze nasze podstawy przetwarzania majg charakter nadrzedny wobec
Panstwa interesow, praw i wolnosci.

Majg Panstwa prawo takze: (1) zazadaé, abysmy udzielili blizszych informacji dotyczacych
sposobu wykorzystywania danych osobowych, (2) zazadaé, abysmy umozliwili dostep do
dotyczacych Panstwa danych osobowych oraz przekazali kopie¢ danych, ktore zostaty nam
przekazane, (3) otrzymac¢ w ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie nadajgcym
sie do odczytu maszynowego dane osobowe, ktdre nam Panstwo przekazali oraz - o ile jest to
technicznie mozliwe - zazadac przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkod,
jezeli ich przetwarzanie odbywa si¢ na podstawie zgody lub umowy oraz w sposob
zautomatyzowany, (4) zazada¢, abysmy sprostowali wszelkie niedoktadnosci w danych, ktore
posiadamy, (5) zazgdac¢, abysSmy usuneli wszelkie dane, do przetwarzania ktorych nie posiadamy
juz podstaw prawnych, (6) zazada¢ ograniczenia przetwarzania danych np. na czas
rozpatrywania skargi, (7) wnies¢ skarge do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

OSwiadczenia w  zakresie realizacji praw  prosimy sktada¢ na adres e-mail:
dane.osobowe @sonova.com lub adres siedziby Administratora podany powyze;.

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych bedg podmioty
dostarczajgce i wspierajgce systemy teleinformatyczne Administratora. Podane dane osobowe
nie podlegajg zadnej czynnosci profilowania.

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych mogg spotki z grupy
kapitatowej do ktdrej nalezy Administrator, w tym takze spotki majgce siedzib¢ poza Unig
Europejska lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie tych danych nastepuje jedynie
w wewnetrznych celach korporacyjnych lub w celu zapewnienia technicznej obstugi serwisu SAP.
W takich przypadkach dopilnujemy stosowania odpowiednich zabezpieczen w celu chronienia
Panstwa danych osobowych poprzez wdrozenie odpowiednich mechanizmoéw prawnych, takich
jak Standardowe klauzule umowne UE.
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